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UNSER LIEFERPROGRAMM

MONUMENTUM®

der blaugraue, seidig-schimmernde Schiefer ist geschaffen fur
herausragende Bauwerke mit Altdeutscher Deckung. Der Abbau
erfolgt in Valdeorras (,das goldene Tal"), in

Galicien (Spanien) ausschlieBlich aus eigenem Vorkommen.

InterSIN®

ist unser Markenzeichen fur blaugrauen Schiefer aus inter-
nationalen Vorkommen. Mit groéBter Sorgfalt und dem Einsatz
modernster Technik wird InterSIN-Schiefer unter und tber Tage
gewonnen.

ColorSIN®

so nennen wir unseren Farbschiefer. Die unterschiedlichen
Deckarten bieten Abwechslung und farbige Gestaltungsmaoglich-
keiten. Sie verleihen jeder Schieferdeckung einen individuellen
Charakter.

FASSADENSYSTEME

Innovative Lésungen fur moderne Architektur.

WERKZEUGE UND GERATE

zur einfachen Bearbeitung und Befestigung der Schieferplatten.
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SCHIEFERQUALITAT

Wissenswertes Uber Schiefer
Bei Schiefer immer auf die Vorkommen achten!

Schiefer ist ein Naturprodukt. Entstanden in einem langen erdge-
schichtlichen Prozess. Nicht jedes Vorkommen hat die gleichen
geologischen Gegebenheiten. Schiefer ist ein Gestein mit
naturlichen Farbunterschieden und verschiedenen Oberflachen-
strukturen. Bei Verwendung von Schiefer aus verschiedenen
Vorkommen wurde das Dach oder die Fassade fleckig aussehen.

- Auf einer Flache immer nur Schiefer aus einem Vorkommen
verwenden.
(Ausnahme: bewusste farbige Gestaltung)

- Bei Nachlieferung vorher auf das Vorkommen achten.

- Naturgegebene Farbnuancierungen sind innerhalb eines
Vorkommens moglich. Um konzentrierte Farbnuancierungen
zu vermeiden, muss wahrend der Eindeckung der Schiefer
gleichzeitig aus verschiedenen Holzkisten (Paletten) verwendet
werden.



Wir trennen und kennzeichnen streng nach Vorkommen, so
wie es die Fachregeln des ZVDH verlangen.
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SCHIEFERQUALITAT

Schiefer ist nicht gleich Schiefer

Warum dies so ist, zeigt ein Blick auf die Entstehung des Schiefers.
Zunachst als feinster Tonschlick auf dem Meeresgrund abgelagert
und zu Tonstein verfestigt, entstand der Schiefer vor rund 400 Mio.
Jahren bei der nachfolgenden Gebirgsbildung unter Druck und
hohen Temperaturen durch Umwandlung aus dem Tonstein.

Nur dort, wo wenig Schadstoffe wie Kalk, Kohlenstoff, Schwefel
oder oxidierbare Erze eingeschwemmt wurden und optimale
Druck- und Temperaturverhaltnisse herrschten, entstand guter
Schiefer, der sich fur Dacheindeckungen und Wandbekleidungen
eignet. Daher ist es wichtig, bei Ausschreibungen und Bestel-
lungen, immer auch das gewuinschte Vorkommen anzugeben, um
die entsprechende Qualitat sicherzustellen.

Die 3 Qualitatsebenen:

Gesteinsbeschaffenheit

(Materialqualitt) Bearbeitung Verlegetechnik
Lebensdauer Regensicherheit Deckarten

Farbbestandigkeit Deckfahigkeit Befestigung
Saurefestigkeit Auslese Unterkonstruktion

\ Schiefer ist ein Ablagerungsgestein. Die Ablagerung entstand vor
ca. 400 Mio. Jahren zu unterschiedlichen Bedingungen an
verschiedenen Stellen.

\ Inder Zusammensetzung und Qualitat ist Schiefer daher nicht
gleich Schiefer.



\ Selbst bei einer qualitativ sehr guten Schiefer-Lagerstatte
muss der Schiefer ,auserlesen” werden; Stérungen, Fremd-
einschlusse, Nebengesteine etc. muss der Fachmann erkennen
und selektieren. Eine fachmannische Bearbeitung ist notwendig.

\ Weil die Natur so den Fachmann fordert, sind Normen fiir
Qualitatsaussagen nur sehr bedingt aussagekraftig.

\ Die Europaische Bauproduktenverordnung regelt auch die
Anforderungen an das Naturprodukt Schiefer und schreibt die
Gultigkeit europaischer Normen und die Vergabe eines CE-
Zeichens vor.

\ Eine tber ein Jahrzehnt andauernde europaische Diskussion
erreichte nur einen absoluten Minimal-Kompromiss, das
Normenwerk EN12326. Es handelt sich dabei nur um Mindest-
anforderungen.

\ Die Anforderungen, die sich aus diesem Normenwerk ergeben,
werden in einem ,Produktdatenblatt Schiefer" im Regelwerk
des Zentralverbands des Deutschen Dachdecker Handwerks
eV. zusammengefasst.

\ Die Konformitatsnachweise und Prufzeugnisse nach diesen
europadischen Normen ernwecken nur den Anschein von
Beurteilungsmoglichkeiten.

Ein vollkommenes Beurteilungsbild geben sie leider nicht.

\ Ob z B. ein Schiefer im Laufe der Zeit seine Funktion verliert, sich
farblich verandert oder die enwartete lange Lebensdauer nicht
erreicht, ist dem Prufzeugnis bzw. dem Konformitatsnachweis
nicht zu entnehmen, selbst, wenn die dort angegebenen Codes
(z. B. W1-2, S1-3, T1-3) jeweils mit ,1" gekennzeichnet werden.

\ Eine der Méglichkeiten, sich ein Bild zu verschaffen, ist die
Petrographie.

\ Machen Sie sich Ihr Bild und vertrauen Sie unserer Forschung.
Erfahrung und Sachkompetenz.

Schieferkauf ist und bleibt Vertrauenssache.



SCHIEFERQUALITAT

Rathscheck-Qualitatssystem

Das Rathscheck-Qualitatssystem geht weit Uber die geforderten
nationalen und europaischen Prufnormen hinaus und basiert auf
jahrzehntelangen Erfahrungen in der Fertigung von Schiefer fur
Dach und Fassade. Daraus entstand ein Prufsystem zur Beurteilung
von weltweiten Schieferqualitdten. Nur die besten Schiefer-
vorkommen erfullen unsere strengen Anforderungen.

Mit selbst entwickelten Prifmethoden, durch standige Vor-Ort-
Kontrolle der eigenen Produktionsprozesse im In- und Ausland
sowie der Produktionen unserer internationalen strategischen
Partner sorgen wir fur die Einhaltung der Rathscheck-Qualitats-
kriterien. Dabei unterstitzen uns zusatzlich unabhangige
Prufinstitutionen.

d
Rathsche

QUALITAT

\ Bester Schiefer, nur aus
gepruften Vorkommen

\ Fortlaufende Kontrolle
der Gesteinsqualitat

\ standige Uberwachung
der Produktionsprozesse

\ Strenge Selektion der
fertigen Decksteine
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Nachhaltiges Bauen mit Schiefer

Nachhaltiges Bauen ist eine MaBgabe der Zeit. Ziel sind
wirtschaftlich effiziente, umweltfreundliche und ressourcen-
schonende Bauweisen. Nachhaltige Bauten stehen fur hohe
Wohnqualitat durch Behaglichkeit und gesunde Baustoffe,
geringe Energie- und Wartungskosten.

Fur solch engagiertes Bauen gilt es, Baustoffe zu verwenden, die
umweltfreundlich produziert werden, wenig oder keine Pflege
bendtigen, eine lange Lebensdauer aufweisen und problemlos zu
entsorgen sind.

Schiefer ist ein natlrliches, langlebiges, &kologisch wertvolles
Dach- und Fassadenmaterial. Insbesondere die lange Lebens-
dauer von haufig mehr als 100 Jahren begrundet diesen Ruf.
Bedeutende Referenzen bekunden seit Jahrhunderten Qualitat
und Haltbarkeit dieses Gesteins.

11



ALLGEMEINES

Alle Zeichnungen / Bilder sind Beispiele und dienen zur Veran-
schaulichung der textlichen Beschreibung. Sie sind nicht maB-
stabsgetreu. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Regeln der Technik

Bei Planung und Ausfuhrung sind grundsatzlich die anerkannten
Regeln der Technik zu beachten. Dazu zahlen u.a. nachstehende
Regelwerke:

Das Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Zent-
ralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks eV.); DIN EN
12326-1 und -2, Produktdatenblatter und Prufzeugnisse, Schiefer-
Bibel (Rathscheck)

Daruber hinaus kann im Einzelfall bei Planung und Ausfuhrung
auch der Stand der Technik maBgeblich sein. Dies deshalb, weil
das Unternehmen Rathscheck stets an der Weiterentwicklung
und Innovation seiner Produkte arbeitet.

Stand der Technik

Unter dem Stand der Technik ist im Allgemeinen ein fortgeschrit-
tener, fortschrittlicher Entwicklungsstand zu verstehen, dessen
Erprobung seine Eignung flr die Praxis ergeben hat, der jedoch
nicht zwingend bereits zu den anerkannten Regeln der Technik
zahlt.

Der Stand der Technik ergibt sich u.a. aus:
Verlegerichtlinien

Einbauanleitungen

Schiefer-Bibel (Rathscheck)

Den beteiligten Fachleuten wird empfohlen, ihren Auftraggeber /
Bauherren darUber aufzuklaren, wenn abweichend von den aner-
kannten Regeln der Technik geplant und ausgefuhrt wird.

12



Regeldachneigung

Fur die Neigung der Sparren und der Aufschieblinge an der Traufe
gelten im Normalfall fur die verschiedenen Deckarten folgende
Regeldachneigungen:

1. Die Altdeutsche Deckung nicht unter 25° (47 %)

2. Die Altdeutsche Doppeldeckung nicht unter 22° (40 %)

3. Die Schuppen-Deckung nicht unter 25° (47 %)

4. Die Bogenschnitt- / Universal-Deckung nicht unter 25° (47 %)
5. Die Rechteck-Doppeldeckung nicht unter 22° (40 %)

6. Die Dynamische Rechteck-Doppeldeckung nicht unter 40° (84 %)
7. Die Spitzwinkel-Deckung nicht unter 30" (58 %)

8. Die Wilde Rechteck-Doppeldeckung nicht unter 22° (40%)

9. Das Rathscheck Schiefer-System nicht unter 25° (47%)

Unterschreitungen der Regeldachneigung bei Deckungen auf
Schalung sind, auch in Verbindung mit regensicheren Zusatz-
maBnahmen, nicht zulassig.
Unterschreitungen der Regeldachneigung bei Deckungen mit
Schiefer durfen nur auf Lattung erfolgen. In diesem Fall mUssen
ZusatzmaBnahmen gemaf dem "Merkblatt fur Unterdacher, Unter-
deckungen, Unterspannungen’ wie folgt beachtet werden:

\ bis 4" Unterschreitung -> Klasse 3,

\ bis 10" Unterschreitung -> Klasse 1,
\ Unterschreitungen von mehr als 10" sind nicht zulassig.

Bei ungunstiger Lage des Gebaudes, bei besonderen klimatischen
Verhaltnissen und bei gro3en Entfernungen zwischen First und
Traufe konnen steilere Regeldachneigungen erforderlich sein.

Deckunterlage
Als Deckunterlage werden Holz- und Holzwerkstoffe verwendet.

13



ALLGEMEINES

Holz

\ Bretter fiir die Schalung sollen mindestens 24 mm (Nenndicke)
dick sein. Federnde Schalung beeinflusst die Nagelbarkeit.

\ Ausreichende Nagelbarkeit: Achsabstand der Sparren bei
Schalung aus Brettern maximal 700 mm.

\ Bei gréBeren Abstanden dickere Schalung verwenden, evtl. mit
unterseitigen Verstarkungen (Strecklatten oder -bretter).

\ Breite der einzelnen Bretter mindestens 120 mm.
Am First muss ein Brett voller Breite angebracht sein.

\ Besondere Dachformen und Dachdetails (Kegeldach, Zwiebel-
dachflachen und Fledermausgauben) erfordern die gleiche Nagel-
barkeit wie normale Dachflachen, d. h. geringere Sparrenabstande
oder dickere Schalung.

\ Bei Nagelbefestigung und einem Achsabstand der Sparren bis 600 mm
mindestens 40 x 60 mm Lattenquerschnitt (NennmaBe).

\ Bei Klammerhakenbefestigung und einem Achsabstand der
Sparren bis 800 mm mindestens 30 x 50 mm Lattenquerschnitt.

\ Bei gréBeren Abstanden entsprechend gréBere Querschnitte.

Holzwerkstoffe

\ In Ausnahmefallen diirfen Holzwerkstoffe fur Schalungen
verwendet werden. Folgende Produkte sind geeignet:

\ Kunstharzgebundene Holzspanplatten nach DIN EN 312,
Technische Klasse ,P5".

\ Sperrholz (BFU) nach DIN EN 636, Technische Klasse ,Feucht",
Technische Klasse ,Auf3en”.

\ Zementgebundene Holzspanplatten nach DIN EN 634-1.

\ Massivholzplatten nach DIN EN 13353, Technische Klasse ,SWP /2"
geeignet.

14



Folgende Punkte gilt es zusatzlich zu beachten:

\ Im tiberdeckten Bereich Einsatz von Holzwerkstoffen auf Eignung
prufen (mogliche Schimmelpilzbildung).

\ Holzspanplatten nur mit vollstandiger PMDI-Verleimung zulassig.

\ Dicke der Holzwerkstoffe bei lichtem Sparrenabstand bis 600 mm
mindestens 22 mm. Bei gréBeren Abstanden Dicke der Holzwerk-
stoffe erhdhen. Holzwerkstoffe nach Verlegung sofort mit Wetter-
schutz (Vordeckung) versehen.

Befestigung

\ Schieferbefestigung grundsatzlich mit Schiefernageln oder
-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben, mindestens feuerverzinkt.

\ Deckung auf Holzwerkstoffen nur mit Schraub- / Ringschaftstiften
aus nichtrostendem Stahl.

\ Deckung auf zementgebundenen Holzspanplatten nach
DIN EN 634-1 nur mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl.

\ Schieferstifte aus nichtrostendem Stahl missen Schraub- /
Ring-schaftstifte sein. Kupfer-Schieferstifte missen einen
aufgerauten Schaft haben oder Schraubstifte sein.

\ Durchmesser des Kopfes von Schiefernageln oder-stiften bzw.
DrillSklent-Schrauben mindestens 9 mm.

\ Lange der Schiefernagel und -stifte sowie Spitze von Einschlag-
haken mindestens 32 mm.

\ Schiefernagel erfordern eine Lochung von unten nach oben
(innen nach auBen).

\ Durchdringen der Deckunterlage (sichtbare Nagelspitzen) ist
maoglich, auBer bei Dachuberstanden (Traufe, Ortgang).

\ Bei Rechteck-Doppeldeckungen auch Klammer- und / oder
Einschlaghaken zulassig.

15



ALLGEMEINES

\ Klammer- und Einschlaghaken mussen aus nichtrostendem Stahl
nach DIN 17440 der Werkstoffnummer 1.4571 sein und eine Drahtdicke
von mindestens 2,65 mm haben.

\ Einschlagspitze bei Einschlaghaken gerillt und Winkel < 60 Grad.

\ Klammer- und Einschlaghaken 10 mm langer als die Hohen-
Uberdeckung.

\ Hakenéffnung zur Aufnahme der Schiefer gemas Schieferdicke.
\ Obere Offnung der Klammerhaken passend zu der Dicke der Latten.

\ Befestigungen mit Klammer- und Einschlaghaken haben nicht die
Funktion eines Schneerlckhaltesystems.

Anstelle von Nagelbefestigungen darf nur die Schraubtechnik ange-
wendet werden. Empfohlen wird hierfur die DrillSklent-Schraube.
Die Mindestanzahl der Befestigungen bleibt hiervon unberuhrt.

Befestigungsmittelauszugsversuche

Befestigungsmittel Mittelwert Auszugskraft
bei Vollholzschalung [N]
32er Schiefernagel, konisch geschmiedet 834
35er Schiefernagel, konisch geschmiedet 1.084
35er Haltefest, feuerverzinkt 759
35er Haltefest, Kupfer 336
40er Haltefest, Kupfer 463
35er Schieferstifte, Kupfer 322
40er Schieferstifte, Kupfer 339
35er Edelstahl-Schiefer-Schraubstifte 479
32er Einschlaghaken 118
35er DrillSklent-Schrauben 1.802

16



Ca.- Stickzahl bei Nageln, Stiften und Schrauben

Schiefernagel, vierkant-konisch pro kg

geschmiedet, feuerverzinkt [Stuck]
32er 527
35er 455
50er 294
6oer 227
70er 190

Schieferstifte, vierkant-konisch gesenkt Haltefest),
gerauter Schaft, feuerverzinkt

4,8/32 mm 400
4,8/35 mm 385
4,8/50 mm 345
2,8/32mm 445
2,8/35 mm 416
2,8/45 mm 334
2,8/50 mm 295
3,0/32 mm 400
3,0/35 mm 385
3,0/50 mm 285
3,1/35 mm 527
3,1/40 mm 456
3,1/50 mm 370
3,1/70 mm 278

Edelstahl-Schraubstifte

3,1/65 mm neu 380
290

3,5/80 mm neu

DrillSklent-Schrauben
Streifen a 30 Schrauben und 80 Streifen pro Karton

‘
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ALLGEMEINES

Nenndicke

Die Nenndicke fur Schiefer aller Deckarten betragt mindestens 5 mm.
Bei gréBeren Schieferformaten konnen auch hdhere Nenndicken
vorkommen.

Vordeckung

Bei Vollschalung ist eine Vordeckung als Schutz gegen Staub,
Flugschnee usw. aus geeigneten Bahnen vorzusehen, bei Bitumen-
bahnen mindestens Dachbahn DIN EN 13707 V13 besandet. Die
Bahnen durfen vom First zur Traufe oder auch mit der Traufe gleich-
laufend gedeckt werden.

Die Uberdeckung muss mindestens 80 mm betragen.

An der Wand kénnen Schalungen aus Holz (Holzwerkstoffe mussen)
zum Schutz vor von auBen einwirkender Feuchtigkeit mit einer
Vordeckung versehen werden. Die Uberdeckung der Bahnen muss
mindestens 40 mm betragen.

18



Uberstand

Werden Firste, Grate und Orte mit Uberstand gedeckt, so miissen
die Gebinde der Wetterseite stets etwa 50 mm Uber die Gebinde
der fertig gedeckten Flache der dem Wetter abgewandten Seite
ragen. Ausnahme auf dem Dach: Flachere Flachen greifen Uber
steilere Flachen. Ausnahme an der Wand: Bei einer Eckausbildung
mit Uberstand muss dieser tber die fertig gedeckte untergehende
Seite mindestens 20 mm betragen. Bei Verwendung von Profilen
mussen die Schiefer das Profil seitlich mindestens 50 mm Uber-
decken.

Gebindesteigung

Die Deckgebinde sind in der Regel auf Dachflachen steigend

zu decken. Die Steigung richtet sich nach der Dachneigung. Je
flacher das Dach, desto hoher die Gebindesteigung, je steiler die
Dachneigung, desto flacher die Gebindesteigung. An der Wand
wird allgemein ohne Gebindesteigung gedeckt.

19



ALLGEMEINES

Rechnerische Ermittlung
der Mindestgebindesteigung G . [m/m]

Beispiel bei 30" Dachneigung:

G,,=1-sina G, =1-sin30
(@ = Dachneigung in Grad) =1-05
=050

also 0,50 m Gebindesteigung auf 1,00 m Trauflange.

Konstruktive Ermittlung der
Mindestgebindesteigung

Beispiel bei 40° Dachneigung ©

®
Ortgang

® ®

Traufe 140° @
A

@ Dachneigung anzeichnen.

@ Beliebig groBer Kreisschlag von der Traufe zum Ortgang
(Es ergeben sich die Punkte A, B, C).

(3) Errichtung einer Senkrechten auf Punkt A,

@ Punkt B parallel zur Traufe mit der Senkrechten verbinden
(Es ergibt sich der Punkt D).

@ Linie durch die Punkte C und D ergibt Mindestgebindesteigung.

20



Konstruktive Ermittlung der Hoéchst-
gebindesteigung Normaler Hieb

Ortgang

1. Strecke A - B verlauft senkrecht zur Traufe.

2. 0list die Winkelhalbiernde des Brustwinkels
und gleichzeitig die Héchstgebindesteigung.

Hochstgebindesteigung
Hieb / Deckart Steigung auf1m
Trauflange
Stumpfer Hieb 375 0,767 m
Normaler Hieb 37.0° 0,753 m
Scharfer Hieb 32,5 0,637 m
Bogenschnitt/ Universal 45,0° 1,000 M

21



ALLGEMEINES

Gebindesteigung
Dachneigung Mindestge- Dachneigung  Mindestgebinde-

[l bindesteigung [m] [l steigung [m]
25 0.577 58 0,152
26 0,562 59 0,143
27 0,546 60 0,134
28 0,531 61 0,125
29 0,515 62 0,117
30 0,500 63 0,109
31 0,485 64 0,101
32 0470 65 0,094
33 0.455 66 0,086
34 0,441 67 0,079
35 0,426 68 0,073
36 0,412 69 0,066
37 0,398 70 0,060
38 0.384 71 0,054"
39 0,371 72 0,049"
40 0.357 73 0,044
41 0344 74 0,039'
42 0,331 7/ 0,034"
43 0,318 76 0,030"
44 0,305 77 0,026°
45 0,293 78 0,022"
46 0,281 79 0,018"
47 0,269 80 0,015
48 0,257 81 0,012
49 0,245 82 0,010"
50 0,234 83 0,007"
51 0,223 84 0,005
52 0,212 85 0,004"
53 0,201 86 0,002"
54 0,191 87 0,001
55 0,181 88 0,001
56 0,171 89 0,000
57 0,161

22 " Verlegung auch ohne Gebindesteigung zuldssig.



Ermittlung der Kehlsparrenneigung
(bei gleicher Dachneigung)

Diffe-
renz

(O, |00 N, (O (s, v, (O,

Kehlsparrenneigung:

tana
tanf = N
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ALLGEMEINES

Mindestuberdeckungen auf dem Dach

Deckart Hoéhe Seite
Altdeutsche Deckung
Normaler Hieb 20 %" 29 %"
Stumpfer Hieb 20 %" 20 %"
Scharfer Hieb 29 %" 38%
Doppeldeckung 20 mm Uberdoppelt
Schuppen-Deckung 20 %" 290 %"
Bogenschnitt- / Universal-Deckung
Format: 30 x 30 cm 225" 110 mm 90 mm
>30° 100 mm 90 mMm
> 35" 90 mm 90 mm
> 45° 80 mm Q0 mm
255" 70 mm Q0 mm
Format: 25 x 25 cm 2 40° 90 mMm 80 mm
2 45° 80 mm 80 mm
> 55’ 70 mm 80 mm

Abschnittlange + Uber-

SR EE hangende Hangespitze

Rechteck-Doppeldeckung abhangig von der

Dachneigung
Dynamische abhangig von der
Rechteck-Doppeldeckung Dachneigung
. bhangi d
Wilde Rechteck-Doppeldeckung ~ ° Dsgﬁr'}geé%nn ger
Rathscheck Schiefer-System 86 -100 mm

* der Steinhohe, mindestens 50 mm



Mindestuberdeckungen an der Wand

Seite

Deckart Hoéhe [mm]

[mml
Altdeutsche Deckung 40 )
Schuppen-Deckung 40
Spezial-Fischschuppen 20 Uberdoppelt
Spitzwinkel-Deckung Abs?hmttla_nge :
Hangespitze

Bogenschnitt- / Universal-Deckung
Format:25 x 25 cm 40 80

20 x 20 cm 40 40

Rechteck-Doppeldeckung
genagelt 20 Uberdoppelt
geklammert 60 Uberdoppelt
Gezogene Deckung

genagelt 40 40

geklammert 60 40

\Waagerechte Deckung 40 40

Geschlaufte Deckung 40 40

Variable Deckung 40 40

Unterlegte Deckung 50 "
Lineare Deckung 60
Dynamische Deckung 40
Horizontale Deckung 45

Wilde Rechteck-Doppeldeckung 20 Uberdoppelt

ergibt sich aus Decksteinhdhe, Decksteinhieb und Fersenversatz

* ergibt sich aus der Klammerbreite und der Breite des Steins

" SeitenUberdeckung der ,Sicht-Steine" auf die ,unterlegten Steine" betragt
mindestens 40 mm. Das sichtbare Gebinde ist mit einer mindestens
2 mm breiten StoBfuge auszufuhren.



ALLGEMEINES

Deckrichtung (Beispiel)

Hauptwetterrichtung

‘ Nord
(rechts)

Ost
(rechts)

West
(links)

Ké’\{'\ilu

Sud
(links)

Bei Dachern mit geringerer Neigung ist die Beachtung der Haupt-
wetterrichtung zur Dachflache (Rechts- oder Linksdeckung)

zu empfehlen. Dies gilt insbesondere fur die Bogenschnitt- /
Universal-Deckung.
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Pflege und Wartung

\ Schiefereindeckungen sind in gewissen Zeitabstanden zu
Uberprufen.

\ Frr die Reparatur von Schieferdeckungen eignen sich spezielle
Haken und geeignete Steinkleber (z. B. FixSklent®).

\ In den ersten Jahren nach der Eindeckung kénnen einzelne
Schiefersteine herausbrechen. Dies ist kein Mangel.

\ Durch nattirliche Alterung der Schieferdeckung kénnen Farb-
unterschiede zu den reparierten Steinen auftreten.

\ Bewegungen der Unterkonstruktion (Dachstuhl, Schalung)
koénnen u.U. zu Beschadigungen der Schieferdeckung fuhren,
welche der Dachdecker nicht zu verantworten hat.

\ UnsachgemaBes Begehen der Schieferdachflache kann zu
Schaden an der Eindeckung flhren, die nicht sofort erkennbar
sind.

\ Eine Reinigung der Fassadenflache nach Eindeckung wird
empfohlen.
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Das Hauptmerkmal der Altdeut-
schen Deckung ist der Einsatz
unterschiedlich hoher und brei-
ter Decksteine. Charakteristisch
ist das Uberdecken von zwei
schmalen Decksteinen auf einen
breiten oder von einem breiten
Deckstein auf zwei schmale.

Die Altdeutsche Deckung ist als geschlossene Deckung auszu-
fuhren.

Die Deckung auf dem Dach erfolgt im unteren Teil Uber dem Fuf3-
gebinde mit den groBten, nach Gattung sortierten Decksteinen,
die in ihrer GroBe zum First hin deutlich kleiner werden (verjungen).
Hierbei muss in der fertig gedeckten Dachflache eine stufenlose
Verringerung der Gebindehdéhe in Abhangigkeit von der Sparren-
lange, mindestens entsprechend der hier eingeblendeten Tabelle,
erfolgen:

Differenz zwischen
der gréBten und
kleinsten
Gebindehohe
[mm]

Ubliche Anzahl der
zu verwendenden
benachbarten

Sparrenlange

Sortierungen
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»

Die breiten und schmalen Decksteine sind in der Flache zu
verteilen. Innerhalb einer Gebindehéhe muss die Differenz von
der breitesten bis zur schmalsten Sichtbreite der Decksteine
mindestens 40 mm unabhangig von der Sparrenlange betragen.
Nur bei kleinen Dachflachen, wie z. B. Dachgauben, durfen diese
geforderten MaBe unterschritten werden.

Das Ubersetzen von 2 schmalen Decksteinen auf einen breiten
oder von einem breiten auf 2 schmale ist zulassig und typisch flr
die Altdeutsche Deckung; es ist jedoch mit besonderer Sorgfalt
vorzunehmen.

Die Deckung der Anfang- und Endorte muss eingebunden
erfolgen. Gleiches gilt fur die Grat-Eindeckung.

Bei der Deckung an der Wand wird an der unteren Kante der zu
deckenden Flache (z. B. Sockel) mit den gréBten Decksteinen
begonnen. Zum Abschluss der Wandflache hin werden die
Decksteine deutlich kleiner (verjingen). Hierbei muss in der
fertig gedeckten Flache eine stufenlose Verringerung der
Gebindehohe, in Abhangigkeit von der einzudeckenden Wand-
hoéhe, eingehalten werden:

Einzude- leferen"z zwischen Ubliche Anzahl der
ckende der gréBten und
i . zu verwendenden
Wandhohe kleinsten
. " benachbarten
Gebindehohe .
Sortierungen
[mm]
<3 > 20 1
<6 > 40 1
<8 2 60 2
>8 > 80 2-3
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

Die verschiedenen Steinbreiten in den Sortierungen sind innerhalb
einer Gebindehdhe zu verteilen. Die Differenz von der breitesten
bis zur schmalsten Sichtbreite der Decksteine betragt dabei min-
destens 30 mm, unabhangig von der einzudeckenden WWandhodhe.
Nur bei kleinen Wandflachen (z. B. Attiken) durfen die geforderten
MaBe unterschritten werden.

Decksteinmodelle normaler Hieb
Hoéhenuberdeckung
Fur die Altdeutsche
Deckung stehen Decksteine
mit drei verschiedenen
Hieben zur Verfugung.

Seitentber-
deckung

scharfer Hieb
Hoéhenuberdeckung

h

Seitenuber-
deckung

stumpfer Hieb
Hoéhenuberdeckung

Seitenlber-
deckung

30



»

Decksteinkonstruktion Kopf

oy L
Mindestiiberdeckung = 29% 77 . ® ; j ¢>\\

T
\\H6hen-~ ‘ \.\‘
Riicken mesm.‘g \ Brust
Steinhohe = 100% S| N O
\ \\

rechter Deckstein Ferse FuB Spitze

Deckunterlage
Schalung

Befestigung Dach
Decksteine sind bei
\ einer Steinhdhe = 24 cm mindestens mit
3 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben und
bei
\ einer Steinhéhe < 24 cm mindestens mit
2 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben
innerhalb der Hohenuberdeckung zu befestigen.
Bei windexponierten Flachen oder Dachneigungen > 70° kann
unterhalb der Hohenlberdeckung, aber innerhalb der Seiten-
Uberdeckung, befestigt werden.

Befestigung Wand
Decksteine sind bei
\ einer Steinhéhe > 20 cm mindestens mit
3 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben und bei
\ einer Steinhéhe < 20 cm mindestens mit
2 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben
innerhalb der Uberdeckung zu befestigen.
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

Mindesthdhen- und Mindestseitentberdeckung

Die Mindesthéhen- und Mindestseitenuberdeckungen betragen bei
der Altdeutschen Deckung in normalem und stumpfem Hieb 29 %
der Steinhohe, mindestens jedoch 50 mm (Dach). Wird die Seiten-
Uberdeckung von 29 % nicht erreicht, muss mit erhohtem Fersenversatz
gearbeitet werden. Dies ist beim stumpfen Hieb der Fall.

Bei der Verwendung von Decksteinen in scharfem Hieb betragt die
Hoéhentberdeckung 29 % der Steinhdhe, die Seitentberdeckung ca. 38 %
der Steinhdhe bis zu einer Mindestuberdeckung von 50 mm (Dach).

Im Einzelfallist je nach Dachneigung, Entfernung zwischen First und
Traufe und Decksteinsortierung zu prufen, ob Decksteine in normalem
oder scharfem Hieb einzudecken sind. Wird die Mindestuberdeckung
von 50 mm in der Seitenuberdeckung beim normalen Hieb nicht
erreicht, so ist der scharfe Hieb anzuwenden.

Die Altdeutsche Doppeldeckung ist mit Decksteinen in stumpfem oder
normalem Hieb auszufUhren. Bei der Altdeutschen Doppeldeckung
Uberdecken die Steine des dritten Gebindes die des ersten Gebindes
um mindestens 20 mm. FuB, Ort und First werden einfach gedeckt.

Bei Wandflachen betragt die Mindesthdhentberdeckung 40 mm,
die Mindest-seitentberdeckung wird durch die Decksteinhéhe, den
Decksteinhieb und den Fersenversatz bestimmt.

Fur die Hohen- und Seitentberdeckung der FuB- und Gebindesteine ist
grundsatzlich das Uber dem FuB liegende Deckgebinde maBgebend.
Dies gilt analog fur alle Ort-, Grat- und Firststeine.

Bei der Wahl der SteingréBen sind die Sparrenlangen, die Lage des
Daches zur Hauptwetterrichtung und der Decksteinhieb zu bertick-
sichtigen. Im Zweifelsfall ist die jeweils groBere Decksteinsortierung
oder der scharfe Hieb zu wahlen. Alle SteingréBen kdnnen in Rechts-
und Linksdeckung ausgefthrt werden.

Die Héhe des Altdeutschen Decksteins wird im rechten Winkel zum FuB,
die Breite parallel zum FuB auf der Hohenuberdeckungslinie gemessen.
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Steinhéhen und Uberdeckungen in mm

Steinhé- I:k")hen- und Seiten- Seitenliberde- _
he uberdeckung [mml, ckung [mm], Sortie-
leml normaler Hieb (29 scharfer Hieb (38 rung
%) %)

42" 120 160 1/2

41 120 160 1/2

40 120 155 1/2

39 115 150 1/2

38 110 145 1/2,1/4
37 110 145 1/2,1/4
36 105 140 1/2,1/4
g5 105 135 1/4

34 100 130 1/4,1/8
33 100 125 1/4,1/8
32 95 125 1/4,1/8
31 90 120 1/8

30 Q0 115 1/8,1/12
29 85 110 1/8,1/12
28 85 110 1/8,1/12
27 80 105 1/12
26 75 100 1/12,1/16
25 75 95 1/12,1/16
24 70 95 1/12,1/16
23 70 Q0 1/16
22 65 85 1/16,1/32
21 65 80 1/16,1/32
20 60 80 1/16,1/32

" gilt auch bei Steinhéhen > 420 mm: 120 mm
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

Sortierung, Gewicht und zweckmaBige
DecksteingréBe bei gegebener Dachneigung
fur MONUMENTUM® und InterSIN®

Schie-
fer-
sortie-

ca. kg / ste-
behauene Schiefer hendem Meter
norm. Hieb

geignet fur
Dachneigung

rung

Steinhdhe Steinbrei-

[eml te [cml 25 =
1 45-40 41-32 360 450 Doppr;lljcrigéLung'
1/2 42 - 36 38-28 280 350 25 - 30°
1/4 38-32 34 - 25 200 250 25 - 35
1/8 34 -28 30 -23 160 200 30 - 40°
1/12 30 -24 26 - 20 120 150 35 - 50"
1/16 26 - 20 22 -17 90 110 40 - 60°
1/32 22-20 18 -15 65 85 50 - 60°

Decksteine im scharfen Hieb kénnen breiter sein als in der Tabelle angegeben.
Bei Monumentum liefern wir die Schiefer im cm-Raster sortiert.
" bei Doppeldeckung in der Regel > 22 - 25°

Kehlen

Bei Kehldeckungen ist die ,Fachregel fur Dachdeckungen mit
Schiefer’, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks e.V., zu beachten.
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Zuordnung der Ort- und Kehlsteine zur jeweiligen
Decksteinsortierung mit MONUMENTUM®

Rohmaterial mit

Schiefer- gesagten Kanten Fub / Traufe
Sortie- Anf Kehlsteine .
angort Endort Rohsortierung
g (Stichort) (Doppelort)
[cml [cml
1/2 60 X 45 50 X35 Metall rohe1/1-1/2
52 X 27
61 X 41 52 X 27 Kl
e 50 X 35 52x27  (oder Metall) /3 -1/
61x41 52 x 27 Kill
/8 50 %35 41x21  (oder Metall) rohe1/4-1/8
51X 31
1/12 sixat e Kl rohe 1/8 - 1/12
52X 27 31x21
/16 B2x27 41xzl KILKII  rohe1/12 - 1/16
31x21
1/32 41x 21 3715 Y rohe 1/16 - 1/32

30 X 20 (etwas Kil)

HandelsgréBen der Kehlsteine
in MONUMENTUM®

Steinlange [cml Steinbreite [cm]
Ki 55 - 45 17 -14
Kill 45 - 36 16 - 14
Kl 36 - 28 15 -14
KIV 28 - 23 15 -14
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

Zuordnung der Ort- und Kehlsteine zur
jeweiligen Decksteinsortierung mit InterSIN®

Schiefer-  Anfangort Endort

sortierung  (Stichort) (Doppelort) Kehlsteine FUB/Trane
leml leml Rohsortierung
1/2 60 x 45 50 x 30 Metall rohe 1/1-1/2
50 x 25
1/4 60 x 45 50 x 25 Kl rohe 1/2 - 1/4
40 x 20  (oder Metall)
1/8 60 x 35 50 x 25 Kil rohe 1/4 - 1/8
50 x 35 40 x 20  (oder Metall)
1/12 60 x 30 40 x 20 Kl rohe 1/8 - 1/12
50 x 30 30 x 20
1/16 50 x 25 40 x 20 Kil rohe 1/12 - 1/16
30 x 20 Kl
1/32 40 x 20 30 x 20 KIV rohe 1/16 - 1/32
(etwas Kl
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Kehle: Steinformen

rechts

rechts links
Kehlstein mit geradem Rucken Kehlstein mit geradem
und kurzem Bruch Ruicken und hohem Bruch

rechts links rechts links

Kehlstein mit geradem Rucken Kehlstein mit
und rundem Bruch rundem Rucken

rechts rechts rechts
Herzwasser-
Schwarmer \Wasserstein Einfaller kehlstein
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Ortgang:
Altdeutsche Deckung
mit Anfangort (Stichort)

Ortgang:
Altdeutsche Deckung mit
Doppelendort

Traufe:
Altdeutsche Deckung mit
eingebundenem FuB
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ALTDEUTSCHE DECKUNG

Grat:
Altdeutsche Deckung
mit Anfangort (Stichort)

Grat:
Altdeutsche Deckung
mit Anfangort (stehend)

40



(o))
=
3
=
O
]
[a]
(0]
=
3]
(]
=
>
(]
T
=
<

-
.
o]

=

C

B =

s @
nf

w8

- 0

= 0
€ o

Grat:




ALTDEUTSCHE DECKUNG

“( First:
Altdeutsche Deckung

Hauptkehle:

Altdeutsche Deckung

mit rechter eingebundener
Kehle
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N Hauptkehle:
\ ( /> Altdeutsche Deckung mit
linker eingebundener Kehle

Hauptkehle:
Altdeutsche Deckung
mit eingebundener
Herzkehle
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WILDE DECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Im Gegensatz zu allen anderen
Schieferdeckarten werden bei
der \Wilden Deckung die Steine
unbehauen mit ihren teils bizarren
Formen verwendet und vom
Dachdecker an der Baustelle bzw.
auf dem Dach passend behauen
und eingedeckt.

Mindestuberdeckung

Die Mindestlberdeckungen
richten sich nach der Dachneigung,
Sparrenlange und Lage des
Gebaudes. Die Mindestuber-
deckungen der Altdeutschen
Deckung dienen als Orientierung.

Deckunterlage
Schalung
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SteingroBe und Uberdeckung

Die SteingréBe richtet sich nach der Dachneigung, der Sparren-
lange und der Lage des Gebaudes. Die Mindestuberdeckung der
Altdeutschen Deckung sowie die Zuordnung der Schiefersortierung
zur Dachneigung dient dabei als Orientierung.

Scharf be-
hauene oder
gesagte Kante

sichtbare
Bruchkante
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SCHUPPEN-DECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Die Schuppen-Deckung basiert
in der Form der Decksteine auf
der Altdeutschen Deckung im
normalen Hieb. Im Gegensatz
dazu werden fur die Schuppen-
Deckung allerdings gleichgroBe,
vorgefertigte Schablonensteine
verwendet.

Decksteinmodell

rechte Schuppe linke Schuppe

Die Hohe der Schuppe wird senkrecht, die Breite parallel
zum FuB in der Mitte der H6he gemessen.

Deckunterlage
Schalung
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Deckbild

Befestigung Dach

Decksteine sind bei
\ einer Steinhéhe = 24 cm mindestens mit 3 Schiefernageln
oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben
\ einer Steinhéhe < 24 cm mindestens mit 2 Schiefernageln
oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben innerhalb der
Hohenuberdeckung zu befestigen.

Bei windexponierten Flachen oder Dachneigungen > 70" kann
unterhalb der Hohenuberdeckung, aber innerhalb der Seiten-
Uberdeckung befestigt werden.

Befestigung Wand

Decksteine sind bei
\ einer Steinhdhe > 20 cm mindestens mit 3 Schiefernageln
oder-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben
\ einer Steinhéhe < 20 cm mindestens mit 2 Schiefernageln
oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben innerhalb der
Uberdeckung zu befestigen.
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SCHUPPEN-DECKUNG

Mindesthdhen- und Mindestseitentberdeckung
Die Mindesthéhen- und MindestseitentUberdeckung betragt 29 %
der Steinhdhe.

Bei Wandflachen betragt die Mindesthéhentberdeckung 40 mm,
die Mindestseitentberdeckung wird durch die Decksteinhohe, den
Decksteinhieb und den Fersenversatz bestimmt.

Bei Wandflachen sollen Schuppen mit einer Steinhéhe < 26 cm
verwendet werden.

Die Schuppen sind mit hangender Ferse und Fersenversatz zu decken.
Die Deckung von links nach rechts bezeichnet man als Rechtsdeckung
(rechte Schuppen), die Deckung von rechts nach links als Linksdeckung
(linke Schuppen).

Gebindesteigung, Ort, Grat und First

Siehe Altdeutsche Deckung.
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MaBe und Stuckzahlen (Dach)

ca. e Ui geeignet .
. Seitenlber- > ca. Stuick
Schiefer- far .
bedarf ey ., Dachnei- J2lia
[Stick/m?] Lt b?' 29 & gungen S
der Steinhohe
40 x 30 19,7 116 25-30" 1500 800
36 x 28 22,9 105 25-35 1350 800
34 x 28 23,5 99 25-35 1230 850
32 x 28 24,2 93 30 -40° 1150 1.000
30 x 25 29.7 87 30 - 40° 960 1150
28 x 23 35,0 81 35-50° 820 1200
26 x 21 41,8 75 35-50" 680 2.000
24 x 19 50,9 70 40 - 60° 570 2100
22 x17 63.3 64 40 - 60° 460 2500
20 x 15 81,0 58 ab 50° 360 3.500

Ca.-Stlickzahlen unter Berlicksichtigung von einem Fersenversatz von 5 mm

MaBe und Stuckzahlen (Wand)

Hohe ca. Seitenlber-  Hohen- ca. kg ca.
und  Schiefer- deckung Uber- pro  Stuck je

Breite  bedarf [mmlbei2g % deckung 1000 Holz-
[cm]  [Stick/m? der Steinhdhe  [mm] Stlck kiste

26 x 21 351 75 40 680 2.000
24 x 19 433 70 40 570 2100
22 x17 54,9 64 40 460 2500
20 x 15 71,8 53 40 360 3.500

Ca. - Stlickzahlen unter BerUcksichtigung von einem Fersenversatz von 5 mm
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SCHUPPEN-DECKUNG

Zuordnung der Ort-, FuB- und Kehlsteine
zur Schuppen-Deckung mit InterSIN®

Schup-

Anfangort Endort FuB / Traufe
pen- (Stichort)  (Doppelort) Kehl- Roh-
grobe [em] [cm] steine sortierung
[cml
40 x 30 60 x 45 50 x 30 Metall rohe1/1-1/2
36 x 28 60 x 45 50 x 25 Kl rohe 1/2 - 1/4
34 x 28 60 x 35 50 x 25 Kl rohe 1/4 - 1/8
50 x 30 40 x 25 Kl
32 x 28 60 x 35 50 x 25 Kl rohe 1/4 - 1/8
50 x 30 40 x 20 Kil
30 x 25 60 x 30 40 x 20 Kl rohe 1/8 - 1/12
50 x 30 40 x 20
28 x 23 60 x 30 40 x 20 Kl rohe 1/8 - 1/12
50 x 30 40 x 20
26 x 21 50 x 25 40 x 20 Kl rohe 1/12 - 1/16
30 x 20
24 x 19 50 x 25 40 x 20 Kl rohe 1/12 - 1/16
30 x 20
22 x17 40 x 25 30 x 20 Kl rohe 1/16 - 1/32
30 x 20 KIV
20 x 15 40 x 20 30 x 20 KIV rohe 1/16 - 1/32
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Materialbedarfsermittlung
Schuppen-Deckung

Bedarf-—20:000 _ _gtijck / m?]
sSH x sSB

sSH = Steinhdhe - 29 % (Dach)
Steinhdéhe - 4 cm (Wand)
= sichtbare Steinhéhe

sSB - Steinbreite - 29 %
der Steinhohe - 0,5 cm
(fur 0,5 cm Fersenversatz)
= sichtbare Steinbreite

Rechenbeispiel:

Steinformat: 24 x19 cm
Hoéhenuberdeckung: 4 cm (Wand)
Seitentiberdeckung: 29 % der Steinhdhe = 7 cm

(24 - 4)x (19 - 7 - 0,5) = 230
10.000 : 230 = 43,47 Stuck pro m?

Ein Fersenversatz von 0,5 cm wurde bertcksichtigt.
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SPITZWINKEL-DECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Bei der Spitzwinkel-Deckung
werden die Schiefer im halben
Verband mit StoBfuge gedeckt.
Haufig findet diese Deckart auf
Dachern reprasentativer, histo-
rischer Gebaude Anwendung.

Decksteinmodell

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung
Die Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Schiefernageln oder
-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben innerhalb der Uberdeckung.

Uberdeckung

Die Mindestuberdeckung ist durch die Lange des Abschnittes
und die Uberhangende Tropfspitze gegeben. Die Tropfspitze
muss mindestens 10 mm Uberhangen.
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Schnlrabstand  s- % -M
S = Schnurabstand H = Schieferhéhe
A = Abschnittlange M = MaB der Hangespitze

Ort, Grat und First

Die Orte konnen auslaufend oder aufgelegt gedeckt werden.

Die Grate werden als aufgelegte Orte gedeckt. Der First wird mit
Spitzwinkeln oder besonderen Firststeinen, die Traufe mit Ansetzern,
gedeckt.

MaBe und Stuckzahlen
" . ca. ca.
Hohe.und Mindest- Schicfer- Ab_. ca. kg Stiick je
Nr. Breite dach- schnitt pro 1000
leml neigung k?'edarf [mml Stlck H_OIZ_
[Stuck/m?] kiste
47 x 31 > 30° 18,3 107 1230 1100
43 x 29 >30° 22,0 107 1.046 1200
S 38 x 25 >30° 30.4 107 837 1.400
o] 36x24 245 327 95 738 1500
33x21 2 45 386 73 596 2.400
° 30x20 260 461 73 529 2.600
2 29 x 19 > 60° 50,9 73 468 2.800
@ 26x18 =60 62,8 73 409 3100
- 9 24x15 >90° 78.4 60 316 3.500
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SPITZWINKEL-DECKUNG

Materialbedarfsermittlung
Spitzwinkel

_ 10000 _icty 2
B f- = [Stuck/ m?]
edart = A He <B

2

L =-diagonale Lange des Steins
A =Abschnittlange

Hs = Hangespitze (mind. 1 cm)

B -Breite des Steins

Rechenbeispiel:

Steinformat: 38 x25cm
Abschnitt: 10,7 cm
Dachneigung: 35" = 1 cm Hangespitze

(38 - 10,7 - 1,0) x 25 = 657.5

6575 :2=32875
10.000 : 328,75 = 30,4 Stuck/m?
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BOGENSCHNITT-DECKUNG 7

DACHY FaSsAM

Die Deckung erfolgt mit qua-
dratischen Steinen, die mit
einem seitlichen Bogenschnitt
versehen sind. Hierbei wird
zwischen rechten Decksteinen
fur Rechtsdeckung (Bogen

links) und linken Decksteinen fur
Linksdeckung (Bogen rechts)
unterschieden.

Decksteinmodell

rechte Schablone  linke Schablone
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UNIVERSAL-DECKUNG '

DACH™ FASSADE ¥

Die Universal-Schablone
ermoglicht 3 Deckbilder mit
einer Steinform: Die Rechts-
und Linksdeckung sowie die
Deckung im Hochformat. Die
Schnittpunkte des Bogens mit
den beiden Steinkanten bilden
2 Fersen.

Durch den gerade verlaufenden

Rucken ist eine - gegenuber der Bogenschnitt-Schablone -
groBere Seitenliberdeckung im Bereich des unteren Brustloches
gegeben. Dies erhéht die Regensicherheit.

Decksteinmodell

Richtungsunabhangig fur
Rechts- und Linksdeckung zu
verwenden oder auf dem
Bogen stehend (Universal-
Deckung im Hochformat,
siehe Seite 74).
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BOGENSCHNITT- UND

UNIVERSAL-DECKUNG

Deckunterlage
Schalung

Befestigung Dach

Jeder Schiefer ist mit mindestens 3 Schiefernageln oder -stiften
bzw. DrillSklent-Schrauben zu befestigen.

Mindesthohen- und Mindestseiten-
Uberdeckung sowie Stuckzahlen pro m?

Mindestu- s s s
de?:i[mg C\j/'ifhet- Schiefer- kg Stuck
Breite [mm] pro m2 beﬂdarf pro e
lem H lkg] [Stu(zk / 1990 lez—
: m?] Stick kiste
Breite
110" Q0 2 25° 31,02 25,1
100" Q0 230" 290,46 23,8
30x30 QO Q0 >35° 28,06 227 1205 1.200

80 Q0 245" 26,79 21,6
70 90 > 55" 2562 20,7
Q0 80 240" 31,60 36,8
25x25 80 80 245 2974 34,6 830 1450
70 80 =55 28,08 32,7

* Die Uberdeckungen gelten flr den Normalfall (Sparrenlange, Lage des
Gebaudes, értliche klimatische Gegebenheiten).
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Zuordnung Anfangort- und Endortsteine
auf dem Dach

Hohenlber-  Anfangort  ca. Stlick Endort ca. Stuck

Format  deckung (Stichort) prom (Doppelort) prom
[mml [ecml Anfangort [eml Endort
60 x 30 40 x 20 6
110 6
oder 50 x 30 und 30 x 20 6
60 x 30 40 x 20 5
3oer 100 oder 50 x 30 5 und 30 x 20 5
60 x 30 0 x 20
90 3 5 4 5
oder 50 x 30 und 30 x 20 5
o 50 x 25 - 40 x 20 7
rer 9 oder 40 x 25 und 30 x 20 7
5 80 50 x 25 6 40 x 20 6
oder 40 x 25 und 30 x 20 6

Zuordnung Anfangort- und Endortsteine

an der Wand
Hohenlber-  Anfangort  ca. Stlick Endort ca. Stuck
Format  deckung (Stichort) prom  (Doppelort) prom
Imml leml Anfangort leml Endort
60 x 30 40 x 20 4
oer (o}
3 4 oder 50 x 30 4 und 30 x 20 4
50 x 25 40 x 20 5
25er
= 40 oder 40 x 25 E und 30 x 20 5
30 x 20 7
20er 40 40 x 20 7 und 30 x 20 7
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BOGENSCHNITT- UND

UNIVERSAL-DECKUNG

Beimaterial fur Kehlen

Kehlsteine ca. SteinmaBe

Kehlsteine ca. SteinmaBe

Sortierung [cm] Sortierung leml
Kl 50 x 17 Kil 42 x 14
Kl 50 x 14 Kill 37 x14
Kil 42 x 16 KIV 30 x 14

Beimaterial fur FuB

Stein- Gebindesteine  FuB / Traufe
maBe [cm] [ecml Rohsortierung

Bemerkung

30 x 30 Quadrate 40 x 40 rohe 1/8 - 1/12 je zur Halfte
25 x 25 Quadrate 30 x 30rohe 1/12 - 1/16 je zur Halfte

FuBdeckung

Die Traufen werden mit eingebundenem FuB (bestehend aus FuB-
und Gebindesteinen) oder als eingespitzter FuB gedeckt.

Bei einem eingebundenen FuB verlaufen die FuBgebinde in
entgegengesetzter Richtung der Deckgebinde. Bei der Deckung
der FuBgebinde ist darauf zu achten, die Gebindesteine so fruhzeitig
anzusetzen, dass sie noch einen erkennbaren Rucken zeigen.

Der Tatsache, dass es sich bei der gesamten Deckung um eine
Schablonendeckung handelt, ist hierbei Rechnung zu tragen. Ferner
muss darauf geachtet werden, dass der auf einem Gebindestein
liegende Deckstein und FuBstein rlckseitig aneinanderstoBen.
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Bogenschnitt- Universal-
Deckung Deckung

Eingebundener FuB

/Kopﬂ-inien

Eingebundener FuB
Kopflinien

Gebindestein FuBstein Gebindestein FuBstein

Eingespitzter FuB Eingespitzter FuB

Ort, Grat, First und Kehlen
Bei Ort-, Grat-, und Kehldeckungen ist die Fachregel
far Dachdeckungen mit Schiefer zu beachten.
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BOGENSCHNITT- UND
UNIVERSAL-DECKUNG

Bogenschnitt-Deckung

Ortgang:
Bogenschnitt-
Deckung mit
Anfangort
(Stichort)

Ortgang:
Bogenschnitt-
Deckung

mit Doppelendort
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BOGENSCHNITT- UND
UNIVERSAL-DECKUNG

Bogenschnitt-Deckung A+~ Y
mit Anfangort (Stichort) /=
\
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BOGENSCHNITT- UND
UNIVERSAL-DECKUNG

Grat: )
Bogenschnitt-Deckung
mit Doppelendort
gestaffelt

Firstdeckung

Das Firstgebinde wird als aufgelegtes Gebinde in gleicher Deck-
richtung wie die Dachflache eingedeckt. Als Schieferformate sind
ungelochte Bogenschnitt-/ Universal-Schablonen zu verwenden,
Format 30 x 30 oder 25 x 25 cm, je hach Format, das in der Dachflache
verwendet wird. Die Befestigung der Firststeine erfolgt versetzt im
Bereich der erhohten Seitentberdeckung mit vier bis funf korrosions-
geschutzten Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben.

Bogenschnitt-Deckung

First:
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Universal-Deckung

Grat
Universal-Deckung
mit Doppelendort
gestaffelt

Universal-Deckung
First:
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BOGENSCHNITT- UND

UNIVERSAL-DECKUNG

Gebindesteigung

Auf Dachflachen erfolgt die Deckung mit Gebindesteigung.

Auf die Einhaltung der, der Dachneigung entsprechenden, Mindest-
gebindesteigung ist unbedingt zu achten

(Ermittlung siehe Seite 20 ff.).

Im Sinne einer besseren Materialausnutzung kann die Deckung von
Gleichorten erfolgen. Dies wird durch die Deckung mit Gleichort-
gebindesteigung erreicht.
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Ermittlung der Gleichortgebindesteigung

Bogenschnitt- Universal-
Deckung Deckung
g g
o C
g g
o o
A A
B B
o) o)
6,@‘@\)(\ 6,@'\9\)(\
02 &
G\O\ 9'5),/’ e\O\ 90 —

1. Markieren der Hohen- und Seitentberdeckungslinien auf
einem auf der betreffenden Dachflache zur Verwendung
kommenden Schiefer.

2. Abtragen der Bezugslinie A - B, wobei an B der Fersen-
versatz zu berUtcksichtigen ist.

3. Anlegen des Schiefers auf der Dachflache in der Weise,
dass die Bezugslinie A - B parallel zur Ortkante verlauft.

4. Ubertragen der FuB- oder Kopflinie auf die Dachflache.

Voraussetzung fur die Deckung von Gleichorten ist, dass die

Ortkante rechtwinklig zur Traufe verlauft. An Graten ist diese

Deckung nicht moglich.
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BOGENSCHNITT- UND

UNIVERSAL-DECKUNG

Wandbekleidung

Zur Bekleidung von Wandflachen kénnen die Formate 30 x 30,

25 x 25 und 20 x 20 cm (nur Universal-Deckstein) verwendet
werden. Die Deckung erfolgt allgemein ohne Gebindesteigung als
Rechts- oder Linksdeckung.

Beispiele Wandbekleidungen

Bogenschnitt-Deckung o

JJJTTTTT)
JJIJJTIIT])
JJJTIJJT7

Universal- Deckung """
‘x .”..”.. '

Befestigung Wand

25er / 30er: 3 Schiefernageloder-stifte bzw. DrillSklent-Schrauben oder
2 Schiefernageloder-stifte bzw. DrillSklent-Schrauben und
1 Haken

20er: 2 Schiefernageloder -stifte bzw. DrillSklent-Schrauben
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FuBdeckung an der Wand

Es wird empfohlen, eine mindestens 5 mm starke Leiste oder eine
Dreikantleiste am unteren Rand der Schalung anzubringen, um ein
optisches Abkippen des ersten Gebindes zu vermeiden.

Ortdeckung an der Wand

Der Anfangort ist unter Verwendung von mindestens 3 Schiefer-
nagelnoder-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben als eingebundener
Anfangort mit Stich- und Ortstein mit rundem Rucken einzudecken.
Die Endortdeckung sollte als eingebundener Endstichort mit
Stich- und Ortsteinen vorgenommen werden. Die Deckung der
Randbereiche kann auch als aufgelegter Ort (Strackort) erfolgen.

Hohen- und Seitentberdeckung,
Stiickzahl pro m*an der Wand

Hohe  MindestaiMindests ca. Latten- &
Uber- Uber- : Latten-
und Schiefer- ab-
. deckung deckung ver-
Breite HES . bedarf stand
6he Seite o . brauch
[eml [Stick/m?  [eml 2
[mml] [mm] [m/m?]
Bogenschnitt-Deckung
30 x 30 40 90 18,3 26 3,85 1205 1.200
25 x 25 40 80 28,0 21 4,76 830 1450

Universal-Deckung

30 x 30 40 Q0 18,3 26 3,85 1205 1.200
25 x 25 40 80 28,0 21 4,76 830 1450
20 x 20 40 50 41,7 16 6,25 540 2.800

71



BOGENSCHNITT- UND

UNIVERSAL-DECKUNG

UNIVERSAL-DE-
CKUNG, HOCHFOR-
MAT

Die Universal-Deckung erlaubt durch
ihre symmetrische Formgebung

auch eine auf dem Bogen stehende
Anordnung der Schiefer-Schablonen.

Decksteinmodell

Deckunterlage
Schalung

Befestigung
25er: 3 Schiefernageloder-stifte bzw. DrillSklent-Schrauben oder

2 Schiefernageloder-stifte bzw. DrillSklent-Schrauben und 1 Haken
20er: 2 Schiefernageloder -stifte bzw. DrillSklent-Schrauben

Einteilung

Waagerechte und senkrechte Einteilung siehe Tabelle und Skizze.
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Hohen- und Seitenuberdeckung
sowie Stiickzahl pro m? (Wand)

Héhe ca. ca. kg ca.
und Schiefer- wgﬁ?;ﬁihte S;Egﬁﬁ:te pro Stuck je
Breite bedarf teml 9 teml 9 1.000 Holz-
[eml [Stlck / m?] Stick kiste
25 x 25 44.4 6.37 35.36 830 1450
20 x 20 50,1 7.07 28,28 540 2.800
Flacheneinteilung Beispiel: 20 x 20 cm,
2828 cm Universal-Deckung,

| Hochformat
-"‘““ [707¢cm
e es et oo
0000005058

Berechnungsbeispiel s-p/2-(414x0)
S =Schniirabstand D = Schieferdiagonale U = Uberdeckung

Ortdeckung

Bei der Universal-Deckung im Hochformat als Strackort, wobei
der aufgelegte Ortstein die Universal-Decksteine seitlich
mindestens um 50 mm Uberdeckt oder an der geraden Ortkante
auch als eingebundener Ort.

Als Ortsteine stehen die Rechteckformate 30 x 20 und 35 x 25 cm
zur Verfugung.
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RECHTECK-DOPPELDECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Die Deckung erfolgt mit recht-
eckigen oder quadratischen
Decksteinen die im halben,
Verband mit ca. 3-6 mm
breiter StoBfuge angeordnet
werden.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung

Jeder Schiefer ist mit mindestens 2 Schiefernageln oder -stiften bzw.
DrillSklent-Schrauben bzw. einem Klammerhaken / Einschlaghaken
bei Deckung auf Lattung zu befestigen.

Die Steine am Ort oder Grat sind mit mindestens 3 Schiefernageln
oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben zu befestigen.

Anmerkung:

Soweit die Bekleidung auf Lattung mit Klammerhaken erfolgt,
werden, bedingt durch die Kreuzpunkte von Lattung und
Konterlattung, etwa 10 % des errechneten Hakenbedarfs in
Form von Einschlaghaken benétigt.
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Deckbild

I Héheqpberdec‘kungﬂ
v

PS_eﬂitenUberdeckung

|

1

Mindesthéhenuberdeckung

Das drittfolgende Gebinde muss das erste Gebinde entsprechend
der Tabelle Uberdecken.

60 x30 40 x 40 - -

RG-S 50x30 40x25 - 30 %30
IS 50x25 40x20 135x25 30x20
Regeldachneigung Hohenuberdeckung [mml
222 120 - - -
> 30° 100 100 - -
2 40° 80 80 80 -
> 50° 60 60 60 60
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RECHTECK-DOPPELDECKUNG




MaBe und Stuckzahlen mit Rechtecken
(bei DN 2 40°, HU = 80 mm) pro m?

Hohe ca. ca.
und Schiefer- Haken-
Breite bedarf verbrauch
[eml  [Stick / m? [Stuck/m3]

ca. ca. kg
Latten- pro

verbrauch 1.000

Im/m?3  Stick

Latten-

abstand
[ecml

60 x 30 12,8 12,8 26,0 385 2490 600
50 x 25 19,0 19,0 21,0 4,76 1720 700
40 x 25 25,0 25,0 16,0 6,25 1380 950
35 x 25 29,6 29,6 13,5 7,41 1210 1.100
40 x 20 313 31,3 16,0 6,25 1100 1350

Die Haken mUssen 10 mm langer als die jeweilige Hohenlberdeckung sein.

MaBe und Stuckzahlen mit Quadraten
(bei DN 2 50°, HU = 60 mm) pro m?

a

Latten- | S €@KI gy
( T Latten- pro \
Breite bedarf verbrauch . verbrauch 1.000

[eml  [Stick / m?] [Stick/m?] [m/m?  Stick

Hoéhe ca. ca.
und Schiefer- Haken-

40 x 40 14,7 14,7 17,0 588 2220 850
30 x 30 278 278 12,0 8,33 1.205 1.200

Die Haken mussen 10 mm langer als die jeweilige Hohenuberdeckung sein.
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RECHTECK-DOPPELDECKUNG

Traufe:
Rechteck-Doppeldeckung

Ortgang: Ortgang:
Rechteck-Doppeldeckung, Rechteck-Doppeldeckung,
halber Verband halber Verband mit Zubehor-

steinen
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Grat:
Rechteck-Doppeldeckung,
eingebunden mit Nocken

ga NN
ZA L1 11
ZA 1L T 111
HEEEEEER
HEEEEEEEN

Grat:
Rechteck-Doppeldeckung,
Strackort
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RECHTECK-DOPPELDECKUNG

First:
Rechteck-Doppeldeckung

Kehlen

Bei Kehldeckungen sind die ,Regeln fur Deckungen mit Schiefer”
zu beachten.

Hauptkehle:
Rechteck-Doppeldeckung
mit Nockenkehle
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Materialbedarfsermittlung
Rechteck-Doppeldeckung

Bedarf - —10.000 = [Stiick / m?|
H-U ,p
2
H = Steinhdhe
U - Uberdoppelte HohenUberdeckung
B = Steinbreite

Steinformat: 40 x 25 cm
Hoéhenliberdeckung: 8 cm Uberdoppelt

(40-8):2-16

16 x 25 = 400
10.000 : 400 = 25 Stlick pro m?

81



RECHTECK-DOPPELDECKUNG

Materialbedarf fur Wandbekleidungen in Rechteck-
Doppeldeckung mit Hakenbefestigung

Hoéhe Hoéhen- ca. Schiefer- ca.Haken- Latten- ca. Latten-

und Uber- bedarf verbrauch abstand verbrauch
Breite  deckung
[cml [mm] [Stick/m?  [Stick/m?] [cml [m/m3
40 x 25 60 23,5 23,5 17,0 5.88
40 x 20 60 29.4 29.4 17,0 5,88
35 x 20 60 345 34.5 145 6.90
30 x 20 60 41,7 417 12,0 8,33

Die Haken mussen 10 mm langer als die jeweilige HohenlUberdeckung sein.

Materialbedarf fUr Wandbekleidungen in
Rechteck-Doppeldeckung bei Nagelung

Hoéheund  Hoéhenuber- ca. Schiefer- Latten- ca. Latten-
Breite deckung bedarf abstand verbrauch
[cml [mm] [Stack / m?] [cm] Im/m?]
40 x 25 20 211 19,0 5,26
40 x 20 20 26,3 19,0 5,26
35 x 25 20 24,3 16,5 6,06
30 x 20 20 357 14,0 714
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Rechteck-Doppeldeckung

Einteilung bei ungeraden

" 10,73 m
Wandflachen
Beispiel
10,80 m
Steinformat: 35 x 25 cm (Hochformat)
Fugenabstand: 4 mm
Senkrechte Einteilung: 1/2 Steinbreite + 1/2 Fuge

=125+0,2=127Cm
1.080:12,7 =85
1.073:85 =12,623

Da 12,623 kleiner als 12,7 ist, nachst niedrigere ganze Zahl
nehmen: 84

Die senkrechten Schnurschlage erfolgen im Abstand von
oben: 1.073:84=1277

unten: 1.080: 84 = 12,86

Der Ausgleich erfolgt Uber die Fuge.

Anmerkung:

Etwaige Uberstande sind bei der Einteilung zu
berticksichtigen.
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RECHTECK-DOPPELDECKUNG

RECHTECK-DOPPELDECKUNG MIT
COQUETTES UND OCTOGONES

Die Verlegung erfolgt wie bei der Rechteck-Doppeldeckung;
an der Wand kénnen Octogones auch in Gezogener Deckung
eingedeckt werden. Coquettes kdnnen an der Wand nur in
Rechteck-Doppeldeckung verlegt werden.

Coquettes

Octogones

MaBe, Stuckzahlen

und sonstige Verlegedetails
Siehe Rechteck-Doppeldeckung Seite 79 ff.
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DYNAMISCHE RECHTECK-

DACHY FASSADEM DOPPELDECKUNG

Die Dynamische Rechteck-Doppel-
deckung wird mit unterschiedlich
grofB3en rechteckigen Steinen ausge-
fUhrt. Innerhalb der verschieden
hohen Gebinde werden wechselnde
Steinbreiten eingedeckt. Dabei muss
das drittfolgende Gebinde das erste
Uberdecken (siehe Rechteck-
Doppeldeckung).

Deckunterlage
Schalung

Befestigung

Jeder Schiefer ist mit mindestens 2 Schiefernageln oder -stiften bzw.
DrillSklent-Schrauben zu befestigen. Die Steine am Ort oder Grat
sind mit mindestens 3 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-
Schrauben zu befestigen.
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Deckbild (Ausschnitt)

Verlegeschema
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DYNAMISCHE RECHTECK-

DOPPELDECKUNG

Verlegerichtlinien

Mindest- 2 40°
dachneigung:

Hoéhen- 240" =80 mm
uberdeckung: 250" = 60 mm

verfligbare Steinhdhe: 50 cm
Formate: Gebindehdhe: 21cm bzw. 22 cm
50 x 60, 50 x 30, 50 x 25,

Steinhohe: 40 cm
Gebindehohe: 16 cm bzw. 17 cm
40 x 60, 40 % 40, 40 x 30, 40 x 25,
40 x 20,

Steinhdhe: 35cm
Gebindehdhe: 13,5 cm bzw. 14,5 cm
35 x 60, 35 x 25,

Steinhodhe: 30cm
(ab 50° Dachneigung)
Gebindehdhe: 12 cm
30 x 60, 30 x 50, 30 x 40, 30 x 30,
30 x 20

Fugenversatz: mindestens 7 cm
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WILDE RECHTECK-DOPPELDECKUNG

DACH™ FASSADE ¥

Bei der Wilden Rechteck-Doppel-
deckung entsteht ein lebhaftes
und individuelles Deckbild. Die
Eindeckung erfolgt mit rechte-
ckigen oder quadratischen Stei-
nen. Basierend auf der Rechteck-
Doppeldeckung ragen bei dieser
Deckart einige der rechteckigen
Steine Uber die FuBlinie der gerad-
linigen Deckung hinaus.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung

Jeder Schiefer ist mit mindestens 2 Schiefernageln

oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben zu befestigen.

Die Steine am Ort oder Grat sind mit mindestens 3 Schiefernageln
oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben zu befestigen.

Mindesthohenuberdeckung

Die Uberdeckungen der Wilden Rechteck-Doppeldeckung
entsprechen denen der Rechteck-Doppeldeckung (vgl. S. 77).

Steinformate
vgl. S. 79

Mindestdachneigung

>22°
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Deckbild
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DECKUNG MIT SPEZIAL-

FASSADE ¥ FISCHSCHUPPEN

Die Spezial-Fischschuppe basiert
auf einer rechteckigen Grundform
in Verbindung mit einem schup-
penférmigen Bogen im Sichtbe-
reich.

Decksteinmodell

Deckunterlage
Schalung

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Schiefernageln oder
-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben innerhalb der Uberdeckung
(Ausnahme: 3 Befestigungsmittel bei 40 x 19 cm).

Uberdeckung

Die Fischschuppen werden im halben Verband gedeckt. Die
Uberdeckung regelt sich nach der GréBe und dem Abschnitt der
Schiefer, wobei der Abschnitt véllig Uberdeckt werden muss. Die
Mindesthdhentberdeckung der Spezial-Fischschuppen betragt 20
mm uberdoppelt.

Ort und First

Die Ortsteine der geraden Ortkante konnen eingebunden werden.
Der First kann mit Firststeinen verschiedener Formen gedeckt werden.
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MafBe und Stuckzahlen

Waage- ca. Schieferbe-

Breite darf
rechter . ca. kg W
und Schniirr- bei 20 mm g ca. Stick je
Hohe Uberdoppelter 2 Holzkiste
abstand . Stlck
[ecml] tmml Uberdeckung
[Stick / m?]
40 x 19 8,5 2904 890 1.450
30 x 19 8,5 39,2 700 1.800
25x19 85 471 560 2250
22 x 15 6.5 69.9 435 3.300
20 x15 6.5 76.9 370 3650

Die Spezial-Fischschuppen werden gelocht geliefert.

Materialbedarfsermittlung

Bedarf-—20:000 - |[Stiick /0
=Y xB
2
H = Steinhdhe
U - Uberdoppelte Héhenliberdeckung
B = Steinbreite

Rechenbeispiel:
Steinformat: 25 x 19 cm
(19-2):2-85

8,5 x 25 =212,5
10.000 : 212 5 = 47,0 Stlck/ m?
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WABEN-DECKUNG

FASSADE ¥

Fur die Waben-Deckung werden
quadratische Schiefer mit einer
gestutzten Ecke verwendet. Die
Deckung ist im Hochformat bzw.
als Rechts- oder Linksdeckung
moglich.

Decksteinmodell

Deckunterlage
Schalung

Befestigung

Die Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Schiefernageln oder
-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben.

Hohen- und SeitenUberdeckung bei Rechts-
und Linksdeckung sowie Stuickzahl pro m?

Hoéhe Hoéhen- und ca.

und Seiten- Schiefer- ey

pro 1.000
Stlck

ca. Stuck je
Holzkiste

Breite  Uberdeckung bedarf
[eml] [mml [Stuck /m?]

20 x 20 40 301 540 2.800
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Einteilung

\ Als Rechts- oder Linksdeckung unter Beriicksichtigung
der 40 mm Héhen- und Seitenuberdeckung.

\ Als eigentliche Waben-Deckung (siehe Abbildung unten)
- waagerechte Einteilung: 8,48 cm
- senkrechte Einteilung: 28,28 cm (= Schnurabstand)

Ortdeckung
\ Bei Rechts- oder Linksdeckung als eingebundene Orte oder als
Strackorte.

\ Bei der eigentlichen Waben-Deckung als Strackort, wobei der
aufgelegte Ortstein die Wabensteine seitlich mindestens um 40 mm
Uberdeckt oder an der geraden Ortkante auch als eingebundener Ort.

Als Ortsteine stehen die Rechteckformate 30 x 20 und 40 x 20 cm
zur Verfugung.

Schnurabstand s-p/2- (1414« 0)
S = Schniirabstand

D = Schieferdiagonale

U = Uberdeckung
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GEZOGENE DECKUNG

FASSADE ¥

Bei der Gezogenen Deckung
werden rechteckige oder qua-
dratische Schiefer mit maximal
zulassigem Abstand eingedeckt.
Die Steine kénnen vollkantig
sein oder gestutzte Ecken ha-
ben (Octogones).

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung

\ Klammerhaken mind. 2 Sttick pro Stein

\ SteingréBe 2 30 x 30 cm mind. 3 Schiefernageln oder -stiften
bzw. DrillSklent-Schrauben, ansonsten 2 Schiefernageln oder

-stiften bzw. DrillSklent-Schrauben.

Mindestuberdeckung

HoéhenlUberdeckung
[mml

Befestigungsmittel

Seitenlberdeckung
[mml

Schiefernagel oder

-stifte bzw. DrillSklent- 40
Schrauben
Klammerhaken 60
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Materialbedarf fur Wandbekleidungen in
Gezogener Deckung mit Hakenbefestigung

Hbéhe Uberdeck. ca.Schie- caHaken- Latten- ca. ca. kg
und [mml] fer- verbrauch abstand  Latten- pro

Breite bedarf verbrauch  1.000
[cm]  Hohe Seite [Stick/m? [Stick/m?  [mml Im/m?  Stick

40 x25 60 40 14,0 28,0 17,0 5,88 1.380
40x20 60 40 18,4 36,8 17,0 5,88 1100
35x25 60 40 16,4 32,8 14,5 6,89 1.210
30x30 60 40 16,0 32,0 12,0 8,33 1205
30x20 60 40 26,0 52,0 12,0 8.33 830

Die Haken missen 10 mm langer als die jeweilige HéhenUberdeckung sein.
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GEZOGENE DECKUNG

Einteilung bei ungeraden
Wandflachen

Beispiel

Steinformat: 35 x 25 cm

(1.080 - 25):21=50,2

(1.073 - 25):21= 49,9

10,73 m

aufgerundet auf 51 Stuick
10,80 m

Die senkrechten Schnurschlage erfolgen im Abstand von
oben: 1.055:51=20,7
unten:  1.048:51=205

Der Ausgleich erfolgt tiber die zusatzliche Uberdeckung.
Anmerkung:

Etwaige Uberstande sind bei der Einteilung zu
berticksichtigen.

Materialbedarfsermittlung
Gezogene Deckung

10.000
Bedarf = = =
H-HU ,g. H-HU ,(g_>.50)
2 2
= [Stick / m?]
H =Steinhéhe B =Steinbreite

HU -Hohenlberdeckung  SU = Seitenliberdeckung

908



Deckbild
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Rechenbeispiel:

Steinformat: 40 x 25 cm
Hoéhentiberdeckung: 4 cm (Nagelung)
Seitenliberdeckung: 4cm

(40 - 4):2=18"
(18 x 25) + (18 x 17) = 756
10.000 : 756 = 13,23 Stlck/ m?

* entspricht dem Lattenabstand
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WAAGERECHTE DECKUNG

FASSADE ¥

Die Waagerechte Deckung erfolgt
mit rechteckigen Schiefern, die
waagerecht angeordnet und mit
seitlichem Versatz der senkrechten
Steinkante eingedeckt werden.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Deckbild
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Befestigung

Mindestzahl und Art der Befestigungsmittel

Hohe
und Breite Schief'emégeloder-stifte D et e e
[ecml bzw."DrlllSklent-Schrauben im Sichtberaich
im Uberdeckungsbereich
40 x 25 2 1
40 x 20 2 1
35 x 25 2 1
30 x 30 2 1
30 x 20 3 oder 2 o oder1

Hoéhen- und Seitenuberdeckung
Die Mindesthéhen- und Mindestseitentberdeckung betragt 40 mm.
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WAAGERECHTE DECKUNG

Materialbedarf Waagerechte Deckung
(Héhen- und Seitenuberdeckung 40 mm)

Hoéhe und Sichtbare ca.bSecQ;erEer- ca. kg pro
Breite [cml  SteingréBe [cml] (Stack / m?l 1,000 Stuck
40 x 25 36 x21 13.2 1.380
40 x 20 36 x 16 17,4 1.100
35 x 25 31x21 15,4 1.210
30 x 20 26 x 16 24,0 830

ca. Hakenver-

Hoéhe und Lattenabstand ca. Latten-
Breite [cml brauch [eml verbrauch [m/m?|
[Stick / m?|
40 x 25 13.3 21 4,76
40 x 20 17,4 16 6,25
35x25 15.4 21 4,76
30 x 20 24,0 16 6.25

Die Haken missen 10 mm langer als die jeweilige Héhenlberdeckung sein.
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Materialbedarfsermittlung

Bedarf = 10.000 __ _(stick/m?
edart = O < (B oSy | othck/m

H - Steinhdhe HU - Héhenuberdeckung
B - Steinbreite SU - Seitentiberdeckung

Rechenbeispiel:

Steinformat: 40 x 25 cm
Hoéhenliberdeckung: 4 cm
Seitentberdeckung: 4 cm

(40 - 4) x (25 - 4) = 756 cm? Sichtflache
10.000 : 756 = 13,3 Stlck/m?®
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GESCHLAUFTE DECKUNG

FASSADE ¥

Die Geschlaufte Deckung erfolgt
mit rechteckigen Schiefern, die im
Hochformat angeordnet und mit
seitlichem Versatz der senkrechten
Steinkante eingedeckt werden.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Hoéhen- und Seitenuberdeckung
Die Mindesthéhen- und Mindestseitentberdeckung betragt 40 mm.

Materialbedarf Geschlaufte Deckung
Siehe Waagerechte Deckung.

Deckbild
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HORIZONTALE DECKUNG

FASSADE ¥

Die Horizontale Deckung wird
mit rechteckigen Steinen im
halben Verband verlegt. Die
Schiefersteine Uberdecken sich
ausschlieBlich in der Héhe und
werden mit Spezialhaken fixiert.

Deckunterlage
Lattung 30/50 mm

Deckbild
\|\
1 m ) Edelstahl-
H M Spezialhaken
Materialbedarf
Hoéhe  ca. Schiefer- ca. Latten- ca. ca. kg
und bedarf Haken- abstand Latten- pro
Breite verbrauch verbrauch 1.000
[cm] [Stick/m?l  [Stick/m?] [eml Im/m?] Stick
60 x 30 6,6 13,2 255 3,92 2.490
50 x 30 7.9 15,8 255 3,02 2100
50 x 25 9.8 10,6 20,5 4,88 1720
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Befestigung
2 Edelstahl-Spezialhaken pro Stein.

Mindesthéhenuberdeckung
Die Mindesthéhenuberdeckung betragt 45 mm.

Steinformate
Rechteck 60 x 30, 50 x 30, 50 x 25 cm.

Vorteile
\ Keine Vollschalung notwendig, eine Lattung ist ausreichend.
\ Wenige Decksteine pro m? dadurch schnelle Verlegung.
\ Moderne Optik durch geradlinige Rechteck-Deckung.
\ Innovative Befestigung, lediglich 2 Spezialhaken pro Stein.
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DYNAMISCHE DECKUNG

FASSADE ¥

Die Dynamische Deckung wird mit
unterschiedlich groBen rechteckigen
Steinen ausgefuhrt. Innerhalb der
verschieden hohen Gebinde werden
wechselnde Steinbreiten vernwendet.
Die Steine werden mit einfacher
Hoéhenlberdeckung seitlich auf
StoB gedeckt.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung
Die Befestigung der Steine erfolgt ausschlieBlich in der Hohen-
Uberdeckung.
Steinbreite Anzahl Schiefernageloder -stifte bzw.
DrillSklent-Schrauben pro Stein
<300 mm 3
>300 mm 4
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DYNAMISCHE DECKUNG

Uberdeckung
Die Dynamische Deckung wird mit unterlegter StoBfuge ausgefthrt.
Die MindesthéhenUberdeckung betragt 40 mm.

StoBfugen

Die StoBfugen sind mit Metallstreifen, Mindestbreite 100 mm, zu
unterlegen.

Diese sind je nach Unterkonstruktion in die Lattung einzuhangen
oder auf der Schalung zu befestigen.

Standardformate [cm]

50 x 25 40 x 20 30%x15"°
40 x 25 30 x 20
25 x 20"

* kein Standardformat
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Um das typisch ,dynamische" Deckbild zu erhalten, sind die
Steinbreiten stark zu variieren, so dass sich ein unregelmasiges
Fugenbild ergibt.

Die StoBfugen sind um mindestens 50 mm zu versetzen.

Ortdeckung

Die Befestigung der Ortsteine erfolgt generell mit mindestens
4 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben.

Die Lochung ist versetzt anzuordnen.

Die Breite der Ortsteine muss mindestens 125 mm betragen.

Deckbild Metallstreifen,
Mindestbreite 100 mm

T 1 1 1 ]
ﬁf uu A E— —
. — i I —
’r 1 L Il
E— I | ——
u ] I - u
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VARIABLE DECKUNG

FASSADE ¥

Fur die Variable Deckung
werden rechteckige oder
quadratische Schiefer mit zwei
gestutzten Ecken verwendet. Die
Schiefer werden sowohl in der
Hohe als auch seitlich Uberdeckt.
Die Steinkanten verlaufen in
einer Linie.

Decksteinmodell
z. B. Format 50 x 25 cm

500 mm

Hoéhenlberdeckung (@) = 40 mm
Seitentberdeckung (b) = 40 mm

Deckunterlage
Schalung
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Befestigung
Die Befestigung der Schiefer erfolgt mit:
\ 2 Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben im
Kopfbereich und
\ 1 Schiefernageloder-stift bzw. DrillSklent-Schraube im Brust-
bereich
Die Anzahl der Befestigungen betragt somit, unabhangig vom
Schieferformat, 3 Schiefernageloder -stifte bzw. DrillSklent-
Schrauben.

Hbéhen- und Seitentuberdeckung
Resultierend aus der Eckenstutzung betragt die Hohen- und Seiten-
Uberdeckung 40 mm.

MaBe und Stuckzahlen pro m?

Breite und sichtbare ca. Schiefer- Schnir-ab- ca. kg
Hoéhe SteingréBe bedarf stand pro 1.000
[eml [eml [Stlick/m?] [ecml Stick

60 x 30 56 x 26 6.9 26 2.490
50 x 25 46 x 21 10,4 21 1720
40 x 25 36 x 21 13.3 21 1380
35 x 25 31x21 15,4 21 1.210
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VARIABLE DECKUNG

Flacheneinteilung
Die Variable Deckung ist als Rechts- und auch als Linksdeckung
moglich.

Waagerechter Schnurabstand
Steinhéhe minus 40 mm (Hohenuberdeckung)

Ortdeckung

Die Befestigung der Ortsteine erfolgt generell mit 4 Schiefer-
nageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben.

Der Schlussstein eines Gebindes darf max. 2 /3 der Breite des in
der Flache verwendeten Steines betragen. Sollte dies aufgrund
einer speziellen Flacheneinteilung nicht moglich sein, sind
ZusatzmaBnahmen zu treffen. Diese kdbnnen zum Beispiel aus
einer Sturmklammer oder einer punktuellen Verklebung mit
FixSklent® bestehen.

Deckbild

Verschiedene Formate kébnnen miteinander kombiniert werden.
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UNTERLEGTE DECKUNG

FASSADE ¥

Bei der Unterlegten Deckung

ist die Seitentberdeckung abhangig
von der Klammerbreite und der Breite
der rechteckigen Schiefer.

Die Klammer ist dabei nicht nur
funktional sondern ein bewusstes
Gestaltungselement.

Deckunterlage
Lattung

Befestigung

Die Befestigung der Schiefer erfolgt mit:

1 Spezial-Klammerhaken (Breite = 2,5 cm; Lange = 5 cm) oder
Spezial-Schraubhaken aus Edelstahl am FuBbereich sowie

1 Edelstahlnagel im Kopfbereich.

Somit besitzt jeder Stein, unabhangig vom Format, 2 Befestigungs-
punkte.

Hoéhenuberdeckung

Resultierend aus der Lange der Klammer betragt die Hohenuber-
deckung der jeweiligen Steine 50 mm.
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UNTERLEGTE DECKUNG

Seitenuberdeckung
Bei der Unterlegten Deckung ist die Seitenuberdeckung
abhangig von der Klammerbreite und der Breite des Schiefers.

s - Steinbreite - Hakenbreite
2

Die Breite der Klammer betragt 2,5 cm.

MaBe und Stuckzahlen pro m?

Hoéhe und ca.Schiefer-  ca. Haken- Latten- Latten- ca. kg
Breite bedarf verbrauch  abstand verbrauch pro1.000

[eml [Sttick / m?] [Sttick / m?] [eml Im/m? Stick
60 x 30 11,2 11,2 275 3,64 2.490
50 x 25 16,2 16,2 225 4,44 1720
40 x 25 20,8 20,8 175 571 1.380
35 x 25 24,2 24,2 15,0 6,67 1.210
40 x 20 25,4 25,4 17,5 571 1100
30 x 20 35,6 35,6 12,5 8,00 830
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Flacheneinteilung

Waagerechter _ Steinhéhe - H6henliberdeckung

Schniirabstand 2
Senkrechter . . -

: : (Steinbreite - Hakenbreite)
Schniirabstand = Steinbreite - >

Ort, Traufe, First

Die Befestigung der Ortsteine, Ansetzer, Firststeine erfolgt generell
mit 4 Edelstahlnageln oder DrillSklent-Schrauben.

Jeder Ortstein muss mit einem zusatzlichen Schiefer bzw. einer
Holzleiste unterlegt werden, um ein Kippen zu verhindern.

Der First ist ebenfalls mit einer Holzleiste zu unterlegen.

Deckbild
l—ﬂ——ﬂ— “'\v ] Spezial-
| Klammerhaken

]
i ‘_J i Spezial-
= = = Schraubhaken

Mit allen Rechteck-Formaten realisierbar.
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LINEARE DECKUNG

FASSADE ¥

Die Lineare Deckung ermoglicht
rechteckige oder quadratische
Ansichtsflachen. Die Fugen sind dabei
variabel und kénnen mit Sto3 oder
Zwischenraum ausgefuhrt werden.

Deckunterlage
Schalung oder Lattung

Befestigung ,Sicht-Steine”

Die Befestigung der Schiefer erfolgt mit einer Klammer aus nicht
rostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, am FuBbereich sowie

2 korrosionsgeschutzten Schiefernageln oder -stiften bzw.
DrillSklent-Schrauben im Kopfbereich. Somit besitzt jeder Stein,
unabhangig vom Format, mind. 3 Befestigungspunkte.
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Befestigung ,Unterlegte Steine”

Die Befestigung der Schiefer erfolgt mit 2 korrosionsgeschutz-
ten Schiefernageln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben im
Kopfbereich.

Ab SteingréBe 50 x 25 cm zusatzlich mit einem Einschlaghaken.
Beim Verwenden von Blechen ist unbedingt darauf zu achten,
diese mit einem Wasserfalz zu versehen.

Mindesthohenuberdeckung
Die MindesthéhenUberdeckung betragt 60 mm.

Mindestseitenuberdeckung

Die Seitentuberdeckung der ,Sicht-Steine" auf die ,unterlegten
Steine" betragt mindestens 40 mm.

Das sichtbare Gebinde ist mit einer mindestens 3 - 6 mm breiten
StoBfuge auszufthren.

Ort, Traufe, First

Jeder Ortstein / Firststein muss mind. 4 Befestigungspunkte
besitzen (Klammer, korrosionsgeschitzter Schiefernageloder -stift
bzw. DrillSklent-Schraube).

Die Deckung der Orte erfolgt auslaufend. Dabei sind Steinbreiten
kleiner als 125 mm unzulassig.

Jeder Ortstein muss mit einem zusatzlichen Schiefer unterlegt
werden.

Damit die Schiefer an Traufe und First die gleiche Neigung haben,
sollten diese unterlegt werden.
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LINEARE DECKUNG

MaBe und Stiickzahlen (bei HU = 60 mm) pro m*

Héhe  ca. Schie- Haken-  Haken- Latten- ca Lat- ca kg
und fer- verbrauch lange abstand ten- pro
Breite bedarf verbrauch 1.000

[cm] [Stuck/m?l  [Stuck/m?  [cml [ecml Im/m?  Stuck
60 x 30 12,4 12,4 7 54 1,85 2.490
50 x 25 18,2 18,2 7 44 2,27 1720
40 x 25 236 236 7 34 2,94 1380
35x25 276 27,6 7 29 345 1210
40 x 20 29,5 295 7 34 2,94 1100
30 x 20 417 417 7 24 4,17 830

Materialbedarfsermittlung
Lineare Deckung

10.000 10.000
+

(H-HU) x B (H-HU) x B

H =Steinhéhe
HU - Hoéhentberdeckung
B =Steinbreite

Bedarf/m? =

120



Deckbild
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KETTENGEBINDE

FASSADE ¥

Schmuckbander, die sogenannten Kettengebinde, fordern in der
manuellen Anfertigung vor Ort den Schieferdecker als Kénner.
Beispielhaft werden im Folgenden vier unterschiedliche Ketten-
gebinde vorgestellt, die wahlweise in farbigem ColorSIN® oder in
blaugrauem InterSIN® ausgefiihrt werden kénnen.

Ausfuhrung A

1m Schmuckband bestehend aus folgenden Sondersteinen:

- {“{

Ausfuhrung B

1 m Schmuckband bestehend aus folgenden Sondersteinen:

15

19

leme R D

| 25 | | 2 | 2
T T T T S

s
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Ausfuhrung C

1 m Schmuckband bestehend aus folgenden Sondersteinen:

—+

-

AusfUhrung D

1 m Schmuckband bestehend aus folgenden Sondersteinen:

| 2 |
! T
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RATHSCHECK SCHIEFER-SYSTEM

DACH™ FASSADE ¥

Das Rathscheck Schiefer-System ist
eine neuartige Systemdeckung mit
rechteckigen Steinen. Die Schiefer-
deckung sorgt fur ein modernes,
geradliniges und gleichmaBiges
Deckbild, das optisch kaum von

der Rechteck-Doppeldeckung zu
unterscheiden ist.

Deckunterlage
Metalltragprofile in Kombination mit wasserfihrenden Verbindungs-
Elementen.

Sparrenabstand (lichte Weite)

Max. 60 cm

Befestigung
Die Befestigung der Tragprofile erfolgt mit Edelstahlstiften,
Ringschaft, 50 mm lang, 2,8 mm Durchmesser.

Die Befestigung der Schiefer erfolgt durch die in den
Verbindungs-Elementen integrierten Klammern.

Die Befestigung der Solarmodule erfolgt mit mindestens
4 Verbindern pro Modul.

Funktion

Uber die Verbindungs-Elemente wird anfallendes Regenwasser auf
die darunter liegenden Schiefersteine geleitet. Die Eindeckung der
Schiefer hat mit einer ca. 3 bis 6 mm breiten StoBfuge zu erfolgen.
So bleibt das Dach regensicher.

Hohenuberdeckung
Die Hohenuberdeckung betragt zwischen 86-100 mm
(keine Doppeldeckung).
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Steinformate
Rechteck 40 x 30, 40 x 25

Mindestdachneigung

> 25" Dachneigung bis 6 m Sparrenlange, max. 400 m NHN, max.
Schneelast 0,90 kN / m?(Richtschneehdhe 0,30 m)

> 30" Dachneigung ab 6 m Sparrenlange, max. 800 m NHN, max.
Schneelast 2,55 kN / m?(Richtschneehdhe 0,85 m)

Materialbedarf
ca. Schieferbe-

Hohe Hohen darf Verbindungs-  Abstand

und Uberdeckung bei 100 mm elemente Tragprofile

Breite Hoéhen-

[eml [mml Uberdeckung [Stick/m?] [mml

[Stick/m?]

40 x 30 86-100 11,2 11,2 3077
40 x 25 86-100 13,4 13,4 3077

Vorteile

- schnell und unkompliziert - kostengunstig

einzudecken :
- modern und zeitlos

- geringes Gewicht

(ca. 23-25 kg/m? inkl. - innovatives
Schiefer) Befestigungssystem
- materialsparend - integrierbare Solar-Module
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RATHSCHECK SCHIEFER-SYSTEM

Monokristalline Silicium Solarmodule
Typ Solartrix 1200-400-60

Die integrierbaren Solarmodule
sind flach, rahmenlos und fugen
sich unauffallig in die Struktur des
Rathscheck Schiefer-System ein.
Dadurch entsteht ein geradliniges,
ebenmaBiges Deckbild ohne
asthetische Kompromisse.

Maximale Modulleistung
Leistung [Pmaxl: 60 Watt

Einsatzbereich
Temperatur: -40°C bis 85°C

Technische Details

Abmessung Solar-Modul: 1.200 mm x 400 mm x 6 mm
Abmessung Solar-Zelle: 31 mm x 156 mm

Anzahl Solar-Zellen per Modul: 63

Material: Monokristallines Silicium
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RATHSCHECK INDACH-

DACHH PHOTOVOLTAIKSYSTEM

Das Indach-Photovoltaiksystem ist ein
Komplettsystem bestehend aus regen-
sicheren Modultragern, Photovoltaik-
modulen und passenden Anschluss-
blechen und bietet eine asthetisch-
intelligente und einfach zu installierende
Gesamtlosung fur die Integration von
Photovoltaik in alle Schieferdacher.

Mindestdachneigung:

Das Dach muss eine Neigung von mindestens 25" aufweisen.

Zusatzliche Anforderungen an den Dachaufbau:
\ Es muss eine diffusionsoffene Schalungsbahn aus Polyestervlies
mit Dispersionsbeschichtung und integrierten Klebezonen an
beiden Randern vorhanden sein.
\ Die Holzqualitat der Konterlatten und Montagebretter muss Nadelholz
mit Ublicher Tragfahigkeit (gemaB DIN 4074-1:2012-06) oder besser sein

Systembestandteile

Photovoltaikmodule RS-TG420Pro
\ Leistungsstarke Glas-Glas-Module mit TOPCon-Technologie
\. Modulabmessungen 172,3 cm x 113,4 cm

Modultrager
\ Regensicher und tiberdeckend verbaut
\ Optimierte Belliftung zur Maximierung der PV-Anlagenleistung
\ Nicht flammenausbreitend
\ Sehr hohe mechanische Belastbarkeit & hervorragende StoBfestigkeit

Eindeckrahmen
\ Bereits vorgefertigte Anschlussbleche fir die seitlichen, die oberen
und unteren Anschlussbereiche ermoglichen einen bundigen und
asthetischen Ubergang der Photovoltaikfldche an ein Schieferdach.
\ Farblich perfekt abgestimmt flr eine einheitliche Gesamtoptik.
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Aufbau des Systems

Das Indach-PV-System besteht aus drei Ebenen:

1. Holz-Unterkonstruktion bestehend
aus Unterdeckbahn, Konterlatten,
Befestigungsbrettern.

2. Modultragerebene - jedes
PV-Modul liegt auf jeweils zwei
Modultragern (als
wasserfuhrendes Element) auf.

3. PV-Modulflache als obere Ebene,
die mithilfe des Eindeckrahmens in ©)
das Schieferdach integriert ist. @

@

Konterlatten
Es ist eine Starke der Konterlatten von 24 mm - 30 mm vorgesehen.

Die Anzahl der Konterlatten ist anhand des Dachaufbaus zu
ermitteln. Es sind pro Modulfeld zwei zusatzliche Konterlatten
vorzusehen, um ggf. die Bretter an den Seiten des Modulfeldes
zu stutzen. Die Lange jeder Konterlatte ist ca. 1,8 m / Modul-
feldreihe

Bretter:
Es sind Bretter mit einer Starke von 24 mm und einer Breite von
100 mm vorgesehen. Es werden Lattplane flr zwei Brettstarken
bereitgestellt:

Typ 1:100 mm - 130 mm

Typ 2: 140 mm - 150 mm
Als Richtwert sollten 10 m Brett pro PV-Modul vorgesehen werden
zuzlglich der Gesamtbreite des Modulfeldes (um ein zusatzliches
Stabilisierungsbrett im unteren Bereich montieren zu kénnen).
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RATHSCHECK INDACH-

PHOTOVOLTAIKSYSTEM

Abstand des PV-Modulfeldes zum
Dachrand bzw. zu Stérungen

Die Lage des PV-Modulfeldes ist so zu planen, dass innerhalb einer
bestimmten Zone um das PV-Modulfeld keine Dachrander oder Dach-

stérungen vorhanden sind.
Folgende Mindestabstande (Schiefer-Zonen) vom PV-Modul zum Dach-
rand bzw. zur Stérung werden empfohlen:

firstseitig: Indach-PV9o: 0,75 m, Indach-PV40: 0,6 m
seitlich: 0,60 m und
traufseitig: Indach-PVQo0: 0,45 m, Indach-PV40: 0,6 m

PVgo: ca. 0,75m
PV40: ca. 0,6m

[ —— 4—>‘
ca. 0,6m ca. 0,6m

A
PVgo: ca. 0,75m
PV40: ca. 0,6m

Detaillierte Informationen zur Installation des Indach-Photovoltaik-
systems entnehmen Sie bitte der ausflhrlichen Montageanleitung,
die auf Anfrage erhaltlich ist.
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SYMMETRISCHE DECKUNG

FASSADE ¥

Neue Formate halten verstarkt Einzug in die moderne Fassaden-
architektur und bieten durch fortschrittliche Schneide- und Befestigungs-
technik individuelle Designmdglichkeiten. Im Gegensatz zu herkémm-
lichen Schieferdeckarten ist bei der Symmetrischen Deckung keine
Hohen- und Seitentberdeckung der Schiefersteine erforderlich.
Daraus lassen sich, je nach gewahltem Format, die vielfaltigsten hori-
zontal und vertikal ausgerichteten Fassadenentwdrfe realisieren.

Das Schiefer-Fassadensystem harmoniert mit den unterschiedlichsten
Materialien moderner Architektur - von Beton Uber Glas bis hin zu
Stahl und Holz. Lebendige Strukturen und eine kraftvolle Ausstrah-
lung geben den Fassaden einen eigenstandigen Charakter.

Flr die Symmetrische Deckung steht Schiefer der Marken InterSIN®
und ColorSIN® zur Verflgung. Beide Schieferarten konnen wahlweise
mit spaltrauer oder polierter Oberflache verwendet werden.

Montage mit
Klammertechnik

Die Schiefersteine werden
einfach mit Edelstahlklammern
in eine Aluminiumunter-
konstruktion verschraubt.
Das System ist so konstruiert,
dass thermische Ausdeh-
nungen aufgefangen werden.
Unterschiedliche Schiefer-
formate ermdglichen die
perfekte Anpassung an die
Gebaudegeometrie.
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Montage mit
Hinterschnitttechnik

Bei der Hinterschnitttechnik
wird in die Schieferplatten
ruckseitig eine etwa 7 mm

tiefe, hinterschnittene Sackloch-
bohrung eingearbeitet und darin
der Anker spreizkraftfrei und
formschlussig eingesetzt.

Einer der Vorteile der unsicht-
baren Hinterschnittanker ist die
Vielfalt der Formate und der Fu-
genbreiten. So kann die Fassade
vollig frei gestaltet werden.

Verlegeanleitung unter: www.rathscheck.de

Fassadenplatte

Hinterschnittanker

Sperrzahnschraube

Hinterschnitt-
Agraffe

Moosgummi-
Unterlage
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SCHIEFER AUF ALUMINIUM-

FASSADE & UNTERKONSTRUKTION

Fur die schnelle und sichere Schieferbefestigung hat Rathscheck mit
DrillSklent® ein besonders rationelles Befestigungssystem entwickelt.
Selbst kritische Bereiche mit federnder oder harter Schalung sind mit
DrillSklent® kein Problem. Die Befestigung der speziellen Schrauben
erfolgt ohne Zusatzmaterialien direkt durch die im Schiefer
vorhandene Lochung.

Schieferfassaden auf Holzunterkonstruktionen
sind seit Jahrhunderten bewahrt. Schiefer wird
heute bei immer gréoBeren und hdheren Ge-
bauden eingesetzt. Je nach Gebaudehohe und
Nutzung mussen die Fassaden auch strengeren
Brandschutzanforderungen gerecht werden. Da-
bei kommen vermehrt Aluminiumunterkonstrukti-
onen zum Einsatz.

> 22 Meter: Holz und Holzbaustoffe
nicht mehr zulassig

< 22 Meter: Holz und Holzbaustoffe
nur in Brandklasse B 1 zulassig

< 8 Meter: Holz und
Holzbaustoffe sind zulassig
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DrillSklent-Schraube
fur Aluminiumunterkonstruktionen

Die speziell entwickelte DrillSklent-Edelstahlschraube
mit Senkkopf fur Aluminiumunterkonstruktionen hat

an der Schraubenkopfunterseite Ruckschneiden und
gewahrleistet damit einen bundigen Abschluss des
Schraubenkopfes mit der Oberflache des Schiefer-
decksteins. Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die
DrillSklent-Schraube als Befestigungsmittel fur Schie-
ferplatten auf Aluminiumunterkonstruktionen wurden
in zahlreichen Prufverfahren erfullt. Prufzeugnisse far
Blechdicken von 1 und 2 mm liegen vor und kénnen bei
Bedarf zur Verfligung gestellt werden.

Brandschutz inklusive

Mit den Unterkonstruktionen komplett aus Metall werden Schie-
ferfassaden auch den scharfsten Brandschutzanforderungen
gerecht. Fur Gebaude Uber 8 m bis etwa 22 m Hohe werden Kon-
struktionen der Baustoffklasse

B1 (schwer entflammbar) verlangt.

Fur Gebaude Uber 22 m, zunehmend

auch bei niedrigeren Gebauden

fur Treppenhauser und Fahrstuhl-

schachte, werden Fassadenkon-

struktionen aus nicht brennbaren

Baustoffen der Klasse A1 gefordert.

DrillSklent® auf Aluminium-

unterkonstruktionen ist eine tech-

nische Losung fur Schieferfassa-

den komplett aus nicht brennbaren Baustoffen (Edelstahl - Schiefer
- Aluminium) der Baustoffklasse A1.
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WERKZEUGE UND GERATE

BlattSklent”

BlattSklent” ist ein Zurichte-
werkzeug. Es kann wie ein Stich-
sageblatt in eine Pendelhub-
Stichsage eingespannt werden.
Es ermoglicht die Zurichtung
besonders enger Radien.

DrillSklent”

Schieferbefestigung schnell,
gleichmaBig und mit hoher
Auszugsfestigkeit. Ein Akku-
Schrauber mit speziellem Auf-
satz erméglicht das zuverlassige
Anschrauben mit der eigens
entwickelten DrillSklent-Schraube
direkt durch die im Schiefer vor-
handene Lochung.

FixSklent®

Elastischer, haftstarker Klebstoff,
der durch Luftfeuchtigkeit prak-
tisch schrumpffrei aushartet.
Ideal zur schnellen und sicheren
Reparatur von Schiefer-
deckungen.

136



137



DIGITALE MEDIEN

Die einfache Art der Bedarfsermittlung -
Der Rathscheck-Schieferkalkulator

Noch nie war die Bedarfsermittlung fur Dach- oder Fassadenflachen
mit Schiefer so einfach wie mit dem Rathscheck-Schieferkalkulator.
Berechnen Sie in wenigen Schritten lhren bendétigten Schieferbe-
darf fur einzelne Dachflachen. Speichern Sie lhre Projekte fur eine
spatere Bearbeitung und fordern Sie schnell und unkompliziert ein
Angebot von lhrem gewunschten Fachhandler an.

So funktioniert's:

Melden Sie sich mit lnren Deckart auswahlen und

SDIN-Daten an. Flache konfigurieren.
Den Rathscheck-Schieferkalkulator - Abhangig von der ausgewahlten
erreichen Sie Uber die Rath- Dachneigung bekommen Sie eine

scheck-Website oder direkt unter: Auswahl an méglichen Deckarten
www.SCHIEFERKALKULATOR.de sowie Steinformaten bzw. Sortie-

Melden Sie sich dort mit lhren rungen. Geben Sie nun die MaBe
Nutzerdaten des SDIN an und lhrer Schieferflache ein.
bestatigen Sie die Nutzungsbe-

dingungen.
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Materialbedarf ermitteln

AnschlieBend wird lhnen der
bendtigte Materialbedarf ange-
zeigt. Vom Deckstein bis

zum Beimaterial erhalten Sie
eine detaillierte und Ubersicht-
liche Auflistung der bendtigten
Mengen, inkl. Bruch und Verhau.

Bauobjekte verwalten
Speichern Sie lhre aktuelle
Schieferkalkulation fur einen
spateren Zeitpunkt und passen
diese beliebig an.

Angebot anfordern

\¥ahlen Sie einen Fachhandler
in Inrer Nahe oder in der Nahe
des Bauobjektes und lassen
Sie sich Ihr individuelles
Angebot erstellen.

UBERZEUGEN SIE
SICH SELBST:

Sie erreichen den Schieferkal-
kulator direkt unter

schieferkalkulator.de
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DIGITALE MEDIEN

RATHSCHECK-APP ,SCHIEFER-TOOLS"
Leistungsfahiges Vor-Ort-Werkzeug fiir iOS und Android
Als ideale Erganzung zur Schieferbibel erleichtert das mobile
Multifunktions-Werkzeug die Arbeitsablaufe vor Ort. Neben der
Ermittlung von Dachneigung, Gebindesteigung und Kehldeckung
ist unter anderem auch die Schieferbibel mit technischen Details
verfugbar. Alle Messergebnisse mit weiteren Informationen zu
den einzelnen Deckarten konnen unmittelbar per E-Mail versen-
det werden. Zusatzlich kann direkt auf thematisch sortierte Filme
zugegriffen werden. Auch der direkte Kontakt zum Rathscheck
Service-Team sowie eine schnelle Wegberechnung mittels integ-
riertem Routenplaner ist moglich.

Kostenloser Download:

SCHIEFER.DE Das umfassende Online-Schieferportal
Wir bieten lhnen unter www.schiefer.de ein umfangreiches Schiefer-
portal mit vielen Informationen und Wissenswertem rund um diesen
einzigartigen Baustoff. Entdecken Sie in unserer Bildergalerie die
Schénheit des Schiefers an unterschiedlichsten Bauwerken.

Neben wertvollen Tipps fur die Planung und Ausflihrung von Schie-
fereindeckungen finden Sie einen Ausschreibungsgenerator und
Texturen fur die Visualisierung von Schieferdachern und -fassaden
in CAD-Programmen. Zudem steht ein Visualisierungstool bereit.
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Ausschreibungstexte kostenlos zum Download

Der Ausschreibungs-Generator bietet die Méglichkeit, produkt-
bezogene Ausschreibungstexte zu verwenden. Alle Infos hierzu
finden Sie unter:

wwwi.rathscheck de/service/downloads/ausschreibungs-mustertexte

Filmreif — Schiefer erleben

Mit interessanten Filmen geben wir lhnen auBergewdhnliche
Einblicke in die faszinierende Welt des Schiefers, eines Gesteins,
das in seiner Ausstrahlung und Bestandigkeit fur sich spricht.
\ Entdecken Sie mit Schiefer die besondere Verbindung
zwischen Mensch und Natur!
Erleben Sie den sorgfaltigen Abbau des wertvollen Bodenschatzes!
\ Lassen Sie sich vom kreativen Umgang mit Schiefer und
moderner Architektur inspirieren!

Die Filme kénnen Sie auf unserer Website oder auf Youtube
unter www.youtube.com/rathscheck aufrufen.
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Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme
St.-Barbara-StraBe 3 | 56727 Mayen-Katzenberg
Telefon: 02651 955-0 | Telefax; 02651 955-100
E-Mail: info@rathscheck.de | www.rathscheck.de

0 Sie finden uns auch auf Facebook:
http://www.facebook.com/schiefer.rathscheck
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